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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ３０３５：１９８２《单面和单瓦楞纸板　平压强度的测定》。

本标准与ＩＳＯ３０３５：１９８２相比，主要差异如下：

———将国际标准的第１章“范围”和第２章“应用领域”合并为本标准的第１章“范围”；

———用规范性引用文件取代国际标准中的参考资料，并将ＩＳＯ３０３５中引用的国际标准转化为与之

相对应的国家标准（本标准的第２章）；

———将平压试验仪的平行度偏差不大于“１∶１０００”改为“１∶２０００”（本标准的４．１）；

———增加了附录Ａ单面和单瓦楞纸板的结构图。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：广东出入境检验检疫局技术中心、中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验

中心。

本标准主要起草人：周颖红、郭仁宏。
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单面和单瓦楞纸板　平压强度的测定

１　范围

本标准规定了制造包装箱用瓦楞纸板平压强度的测定方法。

本标准适用于单面和单瓦楞纸板，不适用于双瓦楞纸板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

３　原理

取一块具有代表性的瓦楞纸板试样，用由两块平行平板组成的压缩试验仪，对试样表面进行垂直加

压，直至瓦楞被压溃为止，测定单位面积试样受到的最大压力，以千帕（ｋＰａ）表示。

４　仪器

４．１　平压试验仪

４．１．１　由电机传动的压板式压缩试验仪，其压板尺寸应大于试样尺寸（４．２），以保证试样不会超出压板

之外，并应满足以下规定：

———平行度偏差应不大于１∶２０００；

———横向移动应不超过０．０５ｍｍ。

注：可以使用很细的砂纸包裹压板，并应在包裹时保持表面的平整度和平行度。

４．１．２　如果试验仪的一块压板已固定，另一块压板在垂直方向上做相对运动，则可动压板的升降速度

应为（１２．５±２．５）ｍｍ／ｍｉｎ。

４．１．３　如果试验仪根据梁弯曲的工作原理，则只有当试验结果落在仪器量程的２０％～８０％范围内，才

能用该类仪器进行测定。当可动压板开始接触试样时，所施压力的速度应为（１１０±２３）Ｎ／ｓ（优先使用）

或（６７±２３）Ｎ／ｓ。

４．２　裁样装置

可裁出试样面积不小于５０ｃｍ２ 的圆形裁样刀，试样应切边整齐，并与瓦楞纸板面垂直。

注：一般使用面积为６４．５ｃｍ２（直径９０．６ｍｍ±０．５ｍｍ）和１００ｃｍ２（直径１１２．８ｍｍ±０．５ｍｍ）。当平压强度超过

仪器的量程时，可使用面积较小的试样（一般是３２．２ｃｍ２）。

５　取样

取样按ＧＢ／Ｔ４５０进行。

６　温湿处理

试样按ＧＢ／Ｔ１０７３９进行温湿处理。

１

犌犅／犜２２８７４—２００８




