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前　　言

　　本标准的５．３、５．４、５．５、５．６、５．７、５．８、５．９、５．１０、５．１１、５．１２、第７章、第８章、第９章、第１０章为强

制性条文，其余为推荐性条文。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准根据消防救生气垫的使用要求及国内消防救生气垫的生产、技术水平，收集参照了国内外相

关标准进行制定，本标准部分采用ＤＩＮ１４１５１—２００２《接跳救生器材》。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化委员会第五分技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部上海消防研究所。

本标准主要起草人：李宝忠、李瑜璋、韩翔、金韦华、施巍、殷海波、朱
!

。
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消 防 救 生 气 垫

１　范围

本标准规定了消防救生气垫的术语和定义、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、使用、贮存。

本标准适用于仅供消防部队紧急救援且无其他任何可替代方法时所使用、限定最大救援高度不超

过１６ｍ的各种消防救生气垫，本标准不适用于训练用或其他用途的气垫。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶耐液体试验方法（ＧＢ／Ｔ１６９０—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ１８１７：１９８５）

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１，ｅｑｖＩＳＯ

１８８：１９９８）

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１０７０７　橡胶燃烧性能测定　氧指数法（ＧＢ／Ｔ１０７０７—１９８９，ｎｅｑＩＳＯ４５８９：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１９０８９—２００３　橡胶或塑料涂覆织物　耐磨性的测定　马丁代尔法

ＧＡ１２４　正压式消防空气呼吸器

ＨＧ／Ｔ２５８０　橡胶或塑料涂覆织物　拉伸强度和扯断伸长率的测定

ＨＧ／Ｔ３０４９—１９９９　橡胶或塑料涂覆织物　加速老化试验

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

消防救生气垫　犳犻狉犲狉犲狊犮狌犲犪犻狉犮狌狊犺犻狅狀

仅供消防部队紧急救援时所使用，具有一定阻燃性能的，用于承接自由落下人员的气垫。

３．２

普通型消防救生气垫　犵犲狀犲狉犪犾犳犻狉犲狉犲狊犮狌犲犪犻狉犮狌狊犺犻狅狀

采用风机向整个气垫内充气，使整个气垫内充满空气，以达到承接自由落下人员目的的消防救生

气垫。

３．３

气柱型消防救生气垫　犪犻狉犮狅犾狌犿狀狋狔狆犲狅犳犳犻狉犲狉犲狊犮狌犲犪犻狉犮狌狊犺犻狅狀

采用铝合金内胆纤维全缠绕复合气瓶向气垫内的气柱充气，气柱内充满空气后支撑起整个气垫，以

达到承接自由落下人员目的的消防救生气垫。

３．４

充气时间　狋犺犲犮犺犪狉犵犻狀犵狋犻犿犲

从气源向消防救生气垫内充气开始至达到可施救状态的时间。

３．５

补气时间　狋犺犲狉犲犮狉狌犻狋犻狀犵狋犻犿犲

一次施救后消防救生气垫再次恢复到可施救状态的时间。
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