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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
目前城市公共交通车辆车身广告尚无国家标准和行业标准参照。
本标准由上海市广告协会提出,由上海市工商行政管理局归口。
本标准主要起草单位:上海市广告协会,上海公共交通广告有限公司。
本标准参与起草单位:德高广告上海有限公司,上海强生广告有限公司,上海大众广告有限公司,

上海新云传媒有限公司、上海申通德高地铁广告有限公司。
本标准主要起草人:缪钧、薛九委、王建刚、周建国、曾顺春。
本标准参与起草人:刘昉、柴伟、汪子新、金春晓、米娜。
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引  言

  为了适应城市公共交通车辆车身广告发展的新情况、新变化和新问题,切实加强城市公共交通车辆

车身广告在发布过程中的管理,规范广告上、下刊过程中的操作程序和技术要求,提高城市公共交通车

辆车身广告的形象和竞争力,上海市广告协会根据《中华人民共和国广告法》、《上海市公共汽车和电车

客运管理条例》、《上海市轨道交通管理条例》、《上海市出租汽车管理条例》、《上海市流动户外广告设置

管理规定》、《上海市公共交通车辆、车站广告设置暂行规定》等有关法律、法规、规章,对上海城市公共交

通广告行业中企业各自使用的各种技术规范、工作要求进行整合和规范,制定了适合上海的城市公共交

通广告行业技术规范文件。
本标准在上海市工商行政管理局广告监督管理处直接参与、指导下,通过课题设立、拟定草案、企业

实践、专家认证等程序后制定。
本标准将在行业内推广实施。本标准的实施将为城市公共交通车辆车身广告的发布、制作单位提

供技术指导和技术保证,为美化城市、提升城市形象提供服务,为促进城市公共交通车辆车身广告健康

发展做出贡献。
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城市公共交通车辆车身广告技术规范

1 范围

本标准规定了在城市公共交通车辆车身表面指定位置、采用一定形式发布广告的基本技术和管理

要求。
本标准适用于在上海市营运的城市公共交通车辆(公共汽(电)车、客运出租车和城市轨道公共客运

车辆)。
本标准也适用于货运出租车等营运车辆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
中华人民共和国广告法

上海市流动户外广告设置管理规定

上海市公共交通车辆、车站广告设置暂行规定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
上刊 postinggraphics
将广告粘贴到城市公共交通车辆车身表面的操作过程。

3.2
下刊 removinggraphics
将广告从城市公共交通车辆车身表面撕除的操作过程。

3.3
可移除型 removablematerial
可以从城市公共交通车辆车身表面移除的广告印刷材料,广告移除时不会造成车身表面油漆脱落。

3.4
单向透视粘贴材料 one-wayvisionmaterial
用于粘贴在车窗玻璃上印刷平面广告的材料。不影响内部观看外部环境。

3.5
受损画面 brokengraphics
由于车辆肇事或人为破坏或自然原因等,使广告画面局部缺损或污损或整幅缺失的情况。

3.6
车身表面破损修复 repaironvehicles’paints
对城市公共交通车辆车身广告下刊后造成车身表面油漆隆起、脱落等破损后的修复。
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