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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ１５２６７：１９９８《动植物油脂　定温闪燃测试　彭斯克马丁闭口杯法》。

为了便于使用，本标准对ＩＳＯ１５２６７进行了下列编辑性修改：

———删除了国际标准的前言；

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替原文中作为小数点的“，”；

———规范性引用文件中“ＩＳＯ６６１：１９８９动植物油脂　试样制备”替换为ＧＢ／Ｔ１５６８７、“ＩＳＯ２７１９：

１９８８石油产品和润滑油　闪点的测定　彭斯克马丁闭口杯法”替换为ＧＢ／Ｔ２６１；

———在４．１附“彭斯克马丁（ＰｅｎｓｋｙＭａｒｔｅｎｓ）闭口杯闪燃测试仪”示意图。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：南京财经大学、江苏省产品质量监督检验中心所。

本标准主要起草人：杨慧萍、袁建、黄晓风、蔡晶、孟列群、杨晓蓉。
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动植物油脂　定温闪燃测试

彭斯克马丁闭口杯法

１　范围

本标准规定了测试在给定温度下观测处于规定条件的油脂样品，在受到火焰作用时是否闪燃的方法。

本标准适用于动植物油脂及海产油脂，这些油脂可能不含或含有少量挥发性的易燃溶剂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５６８７　油脂试样制备（ＧＢ／Ｔ１５６８７—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ６６１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ２６１　石油产品闪点测定法（闭口杯法）（ＧＢ／Ｔ２６１—１９８３，ｎｅｑＩＳＯ２７１９：１９７３）

３　原理

在恒定慢速和连续搅拌下，加热样品。稳定在规定温度后，引入测试火焰于测试样品杯。当出现大

火舌且火焰立即在样品表面蔓延，可认为样品已闪燃；如测试火焰周围仅出现蓝色光圈，不应视为闪燃。

４　仪器

４．１　彭斯克马丁（ＰｅｎｓｋｙＭａｒｔｅｎｓ）闭口杯闪燃测试仪：有关详情见图１（取自ＧＢ／Ｔ２６１）。

　　１———挠性轴；　 　５———盖子；　　　　　　９———顶部金属板；　　　　　　　　　　　　１３———导管；

２———快门操纵杆；　　　６———定距块，９．５ｍｍ；　　１０———空气浴；　　　　　　　　　　　　　　１４———快门；

３———点火装置；　　　　７———测试杯；　　　　 １１———测试杯周围的金属厚度至少６．５ｍｍ；　　１５———手柄（可选用）。

４———温度计；　　　　　８———加热室；　　　　　　１２———加热器，火焰型或电阻型；

注：盖子装配可定位在右手边或左手边。

ａ 空气间隙。

图１　彭斯克马丁（犘犲狀狊犽狔犕犪狉狋犲狀狊）闭口杯闪燃测试仪示意图
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