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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ６３５３１：１９８２《化学分析试剂　第１部分：通用试验方法》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９７２７—１９８８《化学试剂　磷酸盐测定通用方法》。

本标准与１９８８年版标准在技术内容上没有差异，按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求，仅是做了一些编辑

性修改。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会化学试剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ３）归口。

本标准起草单位：国药集团化学试剂有限公司。

本标准主要起草人：陈浩云、陈红。

本标准于１９８８年首次发布。
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化 学 试 剂

磷酸盐测定通用方法

１　范围

　　本标准规定了用萃取磷钼蓝比色法测定磷酸盐的通用方法。

本标准适用于化学试剂中微量正磷酸盐的测定。分光光度法或目视比色法的检测范围在乙酸丁酯

中为０．２μｇ／ｍＬ～２μｇ／ｍＬ（以ＰＯ４ 计）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０２　化学试剂　杂质测定用标准溶液的制备（ＧＢ／Ｔ６０２—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＧＢ／Ｔ６０３—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ９７２１　化学试剂　分子吸收分光光度法通则（紫外和可见光部分）

３　方法原理

在浓度犮（ＨＮＯ３）为０．４ｍｏｌ／Ｌ～１．４ｍｏｌ／Ｌ硝酸溶液中，正磷酸能定量与钼酸铵作用，生成磷钼杂

多酸（磷钼黄），磷钼黄可被乙酸丁酯从１．０ｍｏｌ／Ｌ～１．４ｍｏｌ／Ｌ硝酸溶液中定量萃取，从而与干扰化合

物砷酸盐及过量试剂钼酸铵分离。加入氯化亚锡抗坏血酸溶液，将磷钼黄还原为磷钼蓝。根据磷钼蓝

颜色的深浅，可用目视比色法或分光光度法测定磷酸盐。

４　试剂和材料

本标准除另有规定外，所用标准溶液、制剂及制品，均按ＧＢ／Ｔ６０２、ＧＢ／Ｔ６０３的规定制备，实验用

水应符合ＧＢ／Ｔ６６８２中三级水规格，所用溶液以“％”表示的均为质量分数。

５　仪器

５．１　一般实验室仪器。

５．２　分光光度计应符合ＧＢ／Ｔ９７２１的规定。

６　测定

６．１　目视比色法

按产品标准的规定取样并制备试液（必要时用２滴饱和２，４二硝基酚指示液为指示剂，调节溶液的

ｐＨ值）。取１０ｍＬ试液，加１０ｍＬ硝酸溶液（１３％），此时溶液的酸度犮（Ｈ
＋）为１．０ｍｏｌ／Ｌ～１．２ｍｏｌ／Ｌ。

加２ｍＬ钼酸铵溶液（１００ｇ／Ｌ），放置２０ｍｉｎ。准确加入１０ｍＬ乙酸丁酯，萃取，静置分层。弃去水相，

有机相用盐酸溶液（５％）洗涤两次，每次５ｍＬ，分出水相。在有机相中加入０．２ｍＬ氯化亚锡抗坏血酸

溶液，轻轻摇动，静置分层。弃去水相，加入１ｍＬ无水乙醇，摇匀。有机相所呈蓝色与标准比色溶液
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