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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２０８９７《充气艇》包括下列部分：

———第１部分：发动机最大额定功率为４．５ｋＷ的艇；

———第２部分：发动机最大额定功率为４．５ｋＷ ～１５ｋＷ 的艇；

———第３部分：发动机最大额定功率为１５ｋＷ 及以上的艇。

本部分是ＧＢ／Ｔ２０８９７的第２部分。

本部分等同采用ＩＳＯ６１８５２：２００１《充气艇　第２部分：发动机最大额定功率为４．５ｋＷ～１５ｋＷ的

艇》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ６１８５２：２００１。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ６１８５的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２０８９７的本部分”；

———用小数点‘．’代替作为小数点的逗号‘，’；

———删除国际标准的前言和引言；

———“规范性引用文件”的引导语按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００作了修改；

———取消图Ｂ．１的第１９项。

本部分的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中国船舶工业集团公司提出。

本部分由全国小艇标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４１）归口。

本部分起草单位：中国船舶工业集团公司第七八研究所。

本部分主要起草人：王海军、张伟东。
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充气艇　第２部分：发动机最大额定

功率为４．５犽犠～１５犽犠的艇

１　范围

ＧＢ／Ｔ２０８９７的本部分规定了总长小于８ｍ，最小浮力为１８００Ｎ的充气艇（包括刚性充气艇）的设

计、材料、制造和试验的最低安全性要求。

本部分适用于拟在环境温度－１５℃～６０℃范围内运行的下列类型的充气艇：

———Ｖ型：能获得发动机额定功率为４．５ｋＷ～１５ｋＷ 的充气艇；

———ＶＩ型：由面积大于６ｍ２ 的帆推进的艇（见附录Ａ）。

注：额定功率小于４．５ｋＷ的艇，参见ＧＢ／Ｔ２０８９７的第１部分，额定功率大于１５ｋＷ的艇，参见ＩＳＯ６１８５３。

本部分不包括单舱艇和浮力大于１２ｋＮ及发动机功率大于４．５ｋＷ、由无支撑材料制成的艇，且不

适用于水上运动艇和充气救生筏。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２０８９７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１１７００　小艇　船用推进发动机和推进装置　功率的测定和标定（ＧＢ／Ｔ１１７００—２００３，

ＩＳＯ８６６５：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８８１５　机动小艇　操舵部位的视野（ＧＢ／Ｔ１８８１５—２００２，ＩＳＯ１１５９１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９３１４．１　小艇　 艇体结构和构件尺寸　第１部分：材料：热固性树脂、玻璃纤维增强塑料、

基准层合板（ＧＢ／Ｔ１９３１４—２００３，ＩＳＯ１２２１５１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９３１８　小艇　液压操舵系统（ＧＢ／Ｔ１９３１８—２００３，ＩＳＯ１０５９２：１９９４，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１８１７：２００５　硫化橡胶　液体影响的测定

ＩＳＯ２４１１：２０００　橡胶或塑料涂覆织物　涂层粘合强度的测定

ＩＳＯ３０１１：１９９７　橡胶或塑料涂覆织物　静态条件下抗臭氧龟裂的测定

ＩＳＯ４６４６：１９８９　橡胶或塑料涂覆织物　低温冲击试验

ＩＳＯ４６７４：１９７７　橡胶或塑料涂覆织物　抗撕裂性试验

ＩＳＯ１５６５２：２００３　小艇　小型喷气艇遥控操舵系统

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分：

３．１

　　充气艇　犻狀犳犾犪狋犪犫犾犲犫狅犪狋

以充气介质形成全部或部分的预定形状和浮力，设计和形状能承受来自各种海况的力和运动，在水

上运送人员和／或装载货物的具有浮力的结构（艇体）。

３．２

　　刚性充气艇　狉犻犵犻犱犻狀犳犾犪狋犪犫犾犲犫狅犪狋（犚犐犅）

艇体的较低部分为刚性单元，较高部分（充气艇体）通过充入介质而具有预定的形状和浮力（或部分
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