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引  言

本规范依据JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》、JJF1071—2010 《国
家计量校准规范编写规则》编制。

本规范为首次发布。
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永磁材料磁性测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于基于电磁铁的常温扫描法永磁材料磁性测量仪的校准,规定了永磁材

料磁性测量仪的计量特性及校准方法。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG352 永磁材料标准样品磁特性试行检定规程

JJG872 磁通标准测量线圈

JJG2021 磁通计量器具检定系统

JJF1013 磁学计量常用名词术语及定义 (试行)

JJF1094 测量仪器特性评定

JJF1832 (1mT~2.5T)磁强计校准规范

GB/T3217—2013 永磁 (硬磁)材料 磁性试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1013界定的以及以下术语适用于本规范。

3.1 线圈常数 constantofsearchingcoil
线圈匝数与面积的乘积,符号记作K,单位:平方米 (m2)。

3.2 电磁铁磁场不均匀性 magneticfieldinhomogeneityofelectromagnet
电磁铁极面中心一定区域内磁场强度与中心处磁场强度相对偏差的绝对值,符号记

作δ。

4 概述

永磁材料磁性测量仪 (以下简称磁测仪)也称为BH仪 (BHtracer)、磁滞回线测

量仪 (hysteresisgraph)等,其组成如图1所示。磁化电源和电磁铁组成磁化装置,通

过转换开关S改变磁场方向,对被测样品进行磁化和退磁。磁化电源输出连续变化的电

流在电磁铁极头间产生磁场,测量过程中采用准静态扫描的方法缓慢变化电流,避免测

量时在样品中产生涡流。B (或J)线圈与B (或J)通道磁通计相连,用来测量磁通

密度B (或磁极化强度J);H 探头可以是霍尔探头或H 线圈,用来测量磁场强度 H。
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