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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列

规范。
本规范为首次发布。
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恒定磁场线圈校准规范

1 范围

本规范适用于线圈常数为 (1×10-5~1×10-2)T/A的恒定磁场线圈的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1013 磁学计量常用名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

JJF1013界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 磁场线圈 magneticfieldcoil
以绕组中通电流的形式复现磁场的线圈。

3.2 磁场均匀度 heterogeneityofmagneticfield
在给定区域内,磁场线圈通电流后各点产生磁场的均匀程度,常用不同点线圈常数

的均匀程度表示。

3.3 磁场均匀区 equalareaofmagneticfield
磁场线圈通电流后各点产生的磁感应强度与中心点的相对差值不超过给定量值范围

的一个区域。

4 概述

磁场线圈是用于复现磁场的磁学量具,主要用于磁学计量和磁参量检测等领域。磁

场线圈按结构可分为螺线管线圈、亥姆霍兹线圈、麦克斯韦线圈、巴克尔线圈等;按复

现磁场维度可分为单轴线圈、两轴线圈、三轴线圈。

当磁场线圈的绕组中通电流时,磁场的磁感石强度与线圈常数、电流的关系如公

式 (1)所示:

B=KBI (1)

  式中:

B———磁场线圈中心处磁感应强度,T;

KB———磁场线圈的线圈常数,T/A;

I———磁场线圈绕组中的电流,A。
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