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引  言

  JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1032 《光学辐射计量名词术语及定义》、

JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》共

同构成支撑本规范制定的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
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太阳镜焦度检测装置校准规范

1 范围

本规范适用于太阳镜焦度检测装置的顶焦度、棱镜度的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG580—2005 焦度计

GB/T13962—2009 光学仪器术语

QB2457—1999 太阳镜

ISO12311:2013 个人防护设备 太阳镜和相关护目镜的试验方法 (Personal
protectiveequipment—Testmethodsforsunglassesandrelatedeyewear)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 后顶焦距 backvertexfocaldistance
镜片后顶点到后焦点的距离,又称像方顶焦距,如图1所示,以符号lf'表示。

图1 镜片后顶焦距示意

H—物方主点;H'—像方主点;F—物方焦点;F'—像方焦点;f—物方焦距;f'—像方焦距

3.2 后顶焦度 backvertexpower
以米为单位测得的镜片近轴后顶焦距的倒数,即1/lf'。单位为 m-1。在眼科光学

领域,后顶焦度的单位也称屈光度,以D 来表示。

3.3 光焦度 focalpower
光学系统 (或透镜)对光线会聚或发散的能力。其值为焦距的倒数与介质折射率

之积。

3.4 棱镜度 prismaticpower
光线通过镜片上的规定点 (通常是镜片中心)后所产生偏离的度量。单位是厘米每
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