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前  言

  GB/T20064《往复式内燃机 手柄起动装置》分为两个部分:
———第1部分:安全要求和试验;
———第2部分:脱开角试验方法。
本部分为GB/T20064的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T20064.1—2006《往复式内燃机 手柄起动装置 第1部分:安全要求和试验》。

与GB/T20064.1—2006相比,删除了附录NA卸压式手柄起动装置。
本部分采用翻译法等同采用ISO11102-1:1997《往复式内燃机 手柄起动装置》。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国内燃机标准化技术委员会(SAC/TC177)归口。
本部分起草单位:上海内燃机研究所、上海机械工业内燃机检测所、常州常瑞天力动力机械有限公

司、雪龙集团股份有限公司、宁波鑫达杰电器有限公司、常州常昊发柴油机有限公司。
本部分主要起草人:计维斌、郭华、曹家骏、段耀龙、瞿俊鸣、钱华金、胡惠祥、邹定国。
本标准历次版本发布情况为:
———GB/T20064.1—2006。
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往复式内燃机 手柄起动装置
第1部分:安全要求和试验

1 范围

GB/T20064的本部分规定了陆用、轨道车用及船用往复式内燃机手柄起动装置的要求,道路车辆

及航空用发动机除外。本部分亦可适用于筑路机械、土方机械用以及其他目前尚无合适标准使用的发

动机。
除技术性安全要求外,本部分还阐述了为符合这些要求所需的检验规程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20064.2—2006 往复式内燃机 手柄起动装置 第2部分:脱开角试验方法(ISO11102-2:

1997,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
手柄起动装置 handlestartingsystem
使用摇手柄转动发动机,使其达到所需着火转速的起动装置。

3.2
自动脱开装置 automaticdisengagementdevice
一旦发动机开始运转,能自动断开发动机与起动手柄之间的连接,防止起动手柄被发动机带动旋转

的装置。

3.3
导向机构 guide
手柄起动装置中,用以在起动期间为起动手柄导向,防止其在脱开后被甩出的零件。

3.4
反转限制器 kickbacklimiter
手柄起动装置中,用以按使用说明书操作和进行正确维护保养时,防止或限制反转行程不致超过一

定范围,以免造成人身伤害的零件。

3.5
反转 kickback
在起动过程中,由发动机压缩压力或燃烧压力引起的起动手柄旋转方向的突然改变。

3.6
脱开行程 disengagementtravel
起动手柄把手从开始改变旋转方向至其脱离起动轴时,在把手中心处所测得的周向距离。
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