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报废汽车拆解指导手册编制规范

1 范围

本标准规定了报废汽车拆解指导手册(以下简称《手册》)编制的术语和定义、总体编制原则、编制条

目及要求。
本标准适用于 M1、N1 类汽车企业《手册》的编制,其他类型车辆《手册》的编制可参照执行。
注:M1、N1 类参见GB/T15089。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2894 安全标志及其使用导则

GB3100 国际单位制及其应用

GB4094 汽车操作件、指示器及信号装置的标志

GB22128—2008 报废汽车回收拆解企业技术规范

HJ348 报废机动车拆解环境保护技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
报废汽车 end-of-lifevehicles;ELVs
达到国家机动车强制报废标准的汽车。
[GB22128—2008,定义3.1]

3.2
拆解 dismantling
对报废汽车进行无害化处理、拆除可再利用的零部件和主要总成;按各物品的材质种类分解存放;

对车体和结构件等进行压扁或切割的程序和方式。
[GB22128—2008,定义3.3]

3.3
预处理 pretreatment
对报废车辆进行拆解时,首先对容易造成环境污染或人身伤害的有毒有害零部件或材料进行处理、

收集的过程。
[GB/T26989—2011,定义2.4.2]

3.4
拆卸 removal
将零部件从汽车、总成或部件等装配体上分离移出的操作。
[GB/T26989—2011,定义2.1.3]
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