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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T20114—2006《普通电源或整流电源供电直流电机的特殊试验方法》。与GB/T

20114—2006相比,主要技术变化如下:
———增加了术语、定义、符号和下标(见第3章);
———更详细地说明了无火花换向区域试验程序(见第7章);
———增加了并(他)励调整曲线试验程序(见第11章);
———增加了空载和负载条件下磁化曲线试验程序(见第12章)。
本标准使用翻译法等同采用IEC60034-19:2014《旋转电机 第19部分:普通电源或整流电源供电

直流电机的特殊试验方法》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T755—2008 旋转电机 定额和性能(IEC60034-1:2004,IDT);
———GB/T25442—2018 旋转电机(牵引电机除外)确定损耗和效率的试验方法(IEC60034-2-1:

2014,IDT)。
本标准作了下列编辑性修改:
———标准名称改为《普通电源或整流电源供电直流电机的特殊试验方法》。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC26)归口。
本标准起草单位:上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司、安徽明腾永磁机电设备有限公

司、安徽省电机产品及零部件质量监督检验中心、山东华力电机集团股份有限公司、浙江沪龙科技股份

有限公司、西安泰富西玛电机有限公司、上海电科电机科技有限公司。
本标准主要起草人:周洪发、梅洛明、赵云峰、张文斌、王传军、吴艳红、刘祺、童陟嵩。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T20114—2006。
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普通电源或整流电源供电直流电机的
特殊试验方法

1 范围

本标准适用于额定输出1kW及以上的整流电源供电、直流母线或其他直流电源供电的直流电机。
本标准给出了用于确定普通电源或整流电源供电的直流电机特性参量的试验方法。
本标准不包括特殊应用的直流电机。
本标准给出的试验方法是对IEC60034-1和IEC60034-2-1的必要的补充。
注:本标准所描述的任一项或全部试验项目都不宜理解为对任何指定电机都要求执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60034-1 旋转电机 第1部分:定额和性能(Rotatingelectricalmachines—Part1:Ratingand
performance)

IEC60034-2-1 旋转电机 第2-1部分:确定损耗和效率的试验方法(牵引电机除外)[Rotating
electricalmachines—Part2-1:Standardmethodsfordetermininglossesandefficiencyfromtests(ex-
cludingmachinesfortractionvehicles)]

3 术语、定义、符号和下标

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
电流纹波 currentripple
整流电源供电直流电机电枢电流的峰-峰值。

3.1.2
电压纹波 voltageripple
整流电源供电直流电机端电压的峰-峰值。

3.1.3
时间常数 timeconstant
在一阶惯性系统施加直流阶跃输入后达到63.2%稳态值的时间。

3.1.4
无火花换向区域 blackbandzone
换向极电流极限值之间的间隔,在此间隔之间负载电流增加至不小于额定电流可得到无火花换向。

3.1.5
无火花 sparkless
无任何等级火花。
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