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自升式钻井平台悬臂梁滑移系统设计要求

1 范围

本标准规定了自升式钻井平台悬臂梁滑移系统(以下简称“滑移系统”)的组成和功能、系统设计、设
计技术要求和布置原则。

本标准适用于自升式钻井平台销轴式悬臂梁滑移系统的设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T13342 船用往复式液压缸通用技术条件

GB/T14090 海上油气开发工程术语

CB/T1102 船用液压系统通用技术条件

CB/T3754 船用液压泵站技术条件

3 术语和定义

GB/T14090界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
悬臂梁爬行梁 cantileverskiddingbeam
悬臂梁下部两侧按一定距离间隔布置相同尺寸的销孔,且销孔与滑移系统液缸和滑移销配合实现

滑移操作的纵向横梁。

4 组成和功能

4.1 组成

滑移系统主要包括滑移单元、液压动力单元、液压管系、控制单元、滚动装置、耐磨板、千斤顶(可
选)。滑移单元包括滑移销组件、锁紧销组件、滑移液缸、连接板。组成示意图见图1。
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