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前  言

  本标准由中国船舶重工集团公司提出。
本标准由全国船用机械标准化技术委员会(SAC/TC137)归口。
本标准起草单位:中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、江苏华阳重工科技股份有限公司。
本标准主要起草人:丁郁华、盛伟群、奚崇德、汪国君。
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船用隔舱传动装置

1 范围

本标准规定了船用隔舱传动装置(以下简称传动装置)的产品分类、要求、检验方法、检验规则、标
志、包装和运输。

本标准适用于运输原油、石油产品及液体化学品船舶的泵舱与机舱之间的隔舱(转速不大于3000r/min)

的传动装置的设计、制造、试验和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T700 碳素结构钢(GB/T700—2006,ISO630:1995,Structuralsteels—Plates,wideflats,

bars,sectionsandprofiles,NEQ)

GB/T1176 铸造铜合金技术条件(GB/T1176—1987,neqISO1338:1977)

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T13871.4 密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈 第4部分:性能试验程序

(GB/T13871.4—2007,ISO 6194-4:1999,Rotaryshaftliptypeseals—Part4:Performancetest

procedures,MOD) 
HG/T2069 旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定技术条件

HG/T2811 旋转轴唇形密封圈橡胶材料

JB/T7942.1 压杆式油枪

3 产品分类

3.1 结构型式

按传动装置的冷却方式分为下列两类:

a) 船用水冷却传动装置———S型,见图1;

b) 船用空气冷却传动装置———K型,见图2。

3.2 基本参数

S型隔舱传动装置的基本参数见表1;K型隔舱传动装置的基本参数见表2。
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