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前  言

  GB/T37752《工业炉及相关工艺设备 安全》分为以下部分:
———第1部分:通用要求。

......
本部分为GB/T37752的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO13577-1:2016《工业炉及相关工艺设备 安全 第1部分:通用要

求》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件见附录NA。
本部分做了下列编辑性修改:
———将4.1.2的单位“gal”修改为“cm/s2”;
———将单位“bar”换算成“Pa”;
———增加了资料性附录NA。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国工业电热设备标准化技术委员会(SAC/TC121)归口。
本部分起草单位:西安电炉研究所有限公司、重庆赛迪热工环保工程技术有限公司、陕西宏欣源冶

金设备实业有限公司、河南天利热工装备股份有限公司、株洲电炉厂有限责任公司、国家电炉质量监督

检验中心、西安福莱特热处理有限公司。
本部分主要起草人:葛华山、李琨、余维江、程淑明、李明科、杨祯、晏显斌、张永武、袁芳兰、杨佳。
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工业炉及相关工艺设备 安全
第1部分:通用要求

1 范围

GB/T37752的本部分规定了工业炉及相关工艺设备(TPE)的通用安全要求。
本部分涉及附录A所列的与TPE相关的重大危险、危险情况或危险事件,该TPE用于预期用途

且处于制造商可合理预见的误用状态。
附录B提供了常见的TPE列表。
本部分规定了设备在设计、试运行、启动、运行、关闭、维修和拆卸期间等,以及在可预见的故障或功

能失常发生时,为确保人身和财产安全制造商应满足的要求。
除了涉及特定设备的 GB/T37752其他部分有例外规定,本通用安全要求适用于所有的 TPE。

GB/T37752其他部分规定的可直接适用于特殊类型TPE的条款比本部分的条款优先适用。
本部分不适用于高炉、转炉(在钢铁厂)、锅炉或ISO12100不涉及的设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO12100:2010 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小(Safetyofmachinery—General
principlesfordesign—Riskassessmentandriskreduction)

ISO13577-2:2014 工业炉及相关工艺设备 安全 第2部分:燃烧和燃料处理系统(Industrial
furnacesandassociatedprocessingequipment—Safety—Part2:Combustionandfuelhandlingsys-
tems)

ISO13577-3 工业炉及相关工艺设备 安全 第3部分:保护性和反应性气氛气体的产生和使用

(Industrialfurnacesandassociatedprocessingequipment—Safety—Part3:Generationanduseofpro-
tectiveandreactiveatmospheregases)

ISO13577-4 工业炉及相关工艺设备 安全 第4部分:保护系统(Industrialfurnacesandasso-
ciatedprocessingequipment—Safety—Part4:Protectivesystems)

ISO13732-1 热 环 境 工 效 学 人 体 接 触 表 面 产 生 反 应 的 评 估 方 法 第1部 分:热 表 面

(Ergonomicsofthethermalenvironment—Methodsfortheassessmentofhumanresponsestocontact
withsurfaces—Part1:Hotsurfaces)

ISO13850 机械安全 急停 设计原则(Safetyofmachinery—Emergencystopfunction—Prin-
ciplesfordesign)

ISO13854 机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距(Safetyofmachinery—Minimumgapsto
avoidcrushingofpartsofthehumanbody)

ISO14119 机械安全 带防护装置的联锁装置 设计和选择原则(Safetyofmachinery—Inter-
lockingdevicesassociatedwithguards—Principlesfordesignandselection)

ISO14120 机械安全 防护装置 固定式和移动式防护装置设计与制造一般要求(Safetyofma-
chinery—Guards—Generalrequirementsforthedesignandconstructionoffixedandmovableguards)
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