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引  言

本规程根据TB/T3148—2007 《铁路支距尺》和 《高速铁路无砟轨道线路维修规

则 (试行)》[(铁运)〔2012〕83号]中相关要求编制而成。
本规程为首次制定。
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铁路支距尺检定规程

1 范围

本规程适用于分度值不大于0.2mm、测量范围为 (100~1290)mm和 (100~
1800)mm的铁路支距尺的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 概述

铁路支距尺 (以下简称为 “支距尺”)是用于测量铁路道岔的导曲线支距尺寸的专

用计量器具。支距尺的结构见图1。

图1 铁路支距尺结构示意图

1—绝缘板;2—测头;3—尺身;4—压侧板;5—游框;6—游标

3 计量性能要求

3.1 测量面的表面粗糙度

测头测量面的表面粗糙度Ra 应不大于1.6μm;压测板量爪测量面的表面粗糙度

Ra 首次检定应不大于3.2μm。后续检定应不大于6.3μm。

3.2 标记宽度和宽度差

主尺和游标的标记宽度为 (0.10~0.30)mm,标记宽度差应不大于0.05mm。

3.3 尺身基准面的直线度

尺身基准面的直线度在全长范围内应不大于0.5mm。

3.4 测量面对搭轨面的垂直度

两测头测量面对绝缘板搭轨面,压测板量爪测量面对压测板搭轨面的垂直度应不大

于0.05mm。

3.5 两测头测量面及压测板量爪测量面的有效高度

两测头测量面及压测板量爪测量面的下边缘至搭轨面的有效高度应不超过 (16±
0.2)mm。
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