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公安监管场所民警巡视管理系统

1 范围

本标准规定了公安监管场所民警巡视管理系统的术语和定义、系统设计原则、技术要求、试验方法、
检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于移动式公安监管场所民警巡视管理系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T15211—2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法

GB16796—2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GA244 人民警察警徽技术标准

GA/T543(所有部分) 公安数据元

GA/T1085—2013 手持式移动警务终端通用技术要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
公安监管场所民警巡视管理系统 patrollingmanagementsystemforpolicesupervisionareas
用于规范和管理公安监管场所民警巡视工作的系统。

3.2
巡视点 patrollingpoint
在公安监管场所内部,需要巡视民警驻足观察的位置。

3.3
标识卡 identificationboard
设置在巡视点,用于表征巡视点信息的载体。

3.4
手持巡视终端 hand-heldpatrollingdevice
公安监管场所巡视民警开展巡视工作时,随身携带的手持式信息终端。
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