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引  言

JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列

文件。
本规程参考了国际法制计量组织建议OIMLR80-1 《具有液位测量的公路和铁路罐

车 第1部分:计量和技术要求》 (Roadandrailtankerswithlevelgauging—Part1:

Metrologicalandtechnicalrequirements),采纳了其中的部分计量和技术要求、检定方

法等内容,结合我国液化气体铁路罐车容积检定的实际情况,对JJG184—2012进行了

修订。
与JJG184—2012相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———增加了三维激光扫描法;
———完善了几何测量法和容量比较法;
———增加了新型样车的特征几何参数、结构要求。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG184—2012;
———JJG184—1993。
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液化气体铁路罐车容积检定规程

1 范围

本规程适用于液化气体铁路罐车的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1009 容量计量术语及定义

GB/T4549.1 铁道车辆词汇 第1部分:基本词汇

GB/T4549.5 铁道车辆词汇 第5部分:车体

GB/T10478 液化气体铁路罐车

TG/HY105 铁路危险货物运输管理规则

OIMLR80-1 具有液位测量的公路和铁路罐车 第1部分:计量和技术要求

(Roadandrailtankerswithlevelgauging—Part1:Metrologicalandtechnicalrequire-
ments)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

JJF1009、GB/T4549.1、GB/T4549.5、GB/T10478、OIMLR80-1中界定的以

及下列术语和定义适用于本规程。

3.1 罐体容积 tankcapacity
标准温度20℃时罐体内表面顶部水平切面以下的容积。

3.2 容积表 tankcapacitytable
标准温度20℃时液化气体铁路罐车罐内高度和容积对应关系的数据表。

3.3 容积表号 tankcapacitytablenumber
由字母和数字组成的容积表编号。

3.4 数据处理软件 dataprocessingsoftware
根据测量的数据计算液化气体铁路罐车容积,得出容积表的计算机程序。

3.5 三维激光扫描法 3Dlaserscanningmethod
使用三维激光扫描仪扫描测量液化气体铁路罐车罐体内壁得到点云,经计算求其容

积的方法。

3.6 准装高度最大值 maximumpermissibleloadingheight
在参考条件下,液化气体铁路罐车允许装载介质的最高液位值。
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