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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ２３１５—２０００《电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２３１５—２０００相比，主要修改如下：

———根据实际生产需要，增加了标称破坏载荷５５０ｋＮ，取消了５００ｋＮ。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国架空线路标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０２）归口。

本标准负责起草单位：国网北京电力建设研究院。

本标准参加起草单位：四平线路器材厂。

本标准主要起草人：董吉谔、徐乃管、薄通、王立涛、吴国宏、刘长青、周立宪、吴学猛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２３１５—１９８５、ＧＢ／Ｔ２３１５—２０００。
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电力金具

标称破坏载荷系列及连接型式尺寸

１　范围

本标准规定了电力金具标称破坏载荷系列及槽型、环型和球窝连接尺寸。

本标准适用于架空电力线路电力金具（以下简称金具）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３１７．１　电力金具试验方法　第１部分：机械试验（ＧＢ／Ｔ２３１７．１—２００８，ＩＥＣ６１２８４：１９９７，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２３１７．２　电力金具　电晕与无线电干扰试验方法（ＧＢ／Ｔ２３１７．２—２０００，ＩＥＣ６１２８４：１９９７，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３０９８．１　紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱（ＧＢ／Ｔ３０９８．１—２０００，ＩＳＯ８９８１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０５６　高压线路悬式绝缘子连接结构和尺寸（ＧＢ／Ｔ４０５６—２００８，ＩＥＣ６０１２０：１９８４，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

标称破坏载荷　狀狅狉犿犪犾犳犪犻犾狌狉犲犾狅犪犱

金具不允许发生机械破坏的最小载荷。

４　标称破坏载荷系列

标称破坏载荷系列分为１３个等级，其标记、螺栓直径及材料强度如表１。

表１　标称破坏载荷系列

标　记 ４ ７ １０ １２ １６ ２１ ２５ ３２ ４２ ５５ ６４ ８４ １００

标称破坏载荷／ｋＮ ４０ ７０ １００ １２０ １６０ ２１０ ２５０ ３２０ ４２０ ５５０ ６４０ ８４０ １０００

螺栓直径／ｍｍ １６ １６ １８ ２２ ２４ ２４ ２７ ３０ ３６ ３６ ４２ ４８ ５２

螺栓抗拉强度／ＭＰａ ≥４００ ≥６００

５　连接型式

连接型式分为槽型连接、环型连接和球窝连接三种。

５．１　槽型连接尺寸

５．１．１　槽型连接尺寸应符合图１和表２的规定。
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