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气体流量计量器具检定系统表*

本系统表适用于管道中气体流量计量器具的检定。它规定了 (0.3~120m3/h标准

状态下的体积流量)气体流量国家基准的用途,基准所包括的全套基本计量器具,基准

的计量学参数和借助于温度、质量、时间、压力、长度等基准和标准以及标准流量计进

行气体流量量值传递的程序,并指明其不确定度和基本检定方法等。

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

一 计量基准器具

1 气体流量计量基准器具即为管道中气体流量计量基准器具。它用来传递气体流

量量值,使全国气体流量量值达到统一。

1.1 管道中气体流量计量基准器具由以下各部分组成:

a.2000L钟罩

b.500L钟罩

c.50L钟罩

d.钟罩检定系统管路

e. 计量容器

f. 温度计

g.压力计

h.计时器

i. 控制台

1.2 管道中气体流量基准器具组成部分中的计量容器,直接溯源于容量计量基准,
温度计直接溯源于温度基准,压力计直接溯源于压力基准,计时器直接溯源于时间

基准。

1.3 管道中气体流量基准复现的流量范围

2000L钟罩:30~120m3/h (标准状态下的体积流量);

500L钟罩:3~30m3/h (标准状态下的体积流量);

50L钟罩:0.3~3m3/h (标准状态下的体积流量)。

1.4 管道气体流量基准的不确定度 (δ)0.2%~0.1% (2δ),其置信度为95%
(以下均同)。

1.5 管道中气体流量基准用空气作工作介质。

二 计量标准器具

2 一等、二等气体流量标准器具用压力、温度、容量、时间计量标准的组合测量

法或长度计量标准的直接测量法进行检定;用标准流量计进行量值传递、比对。

3 一等气体流量标准器具
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