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前  言
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一次性卫生用非织造材料的可冲散性
试验方法及评价

1 范围

本标准规定了一次性卫生用非织造材料的可冲散性能试验方法及评价,包括湿态断裂强力预试验、
抽水马桶及排水管道清洁试验、晃动箱分解试验、家用泵试验、沉降试验、好氧生物分解/降解试验、厌氧

生物分解/降解试验、市政排污泵试验共8个试验及评价方法。
本标准适用于声明可直接丢入马桶内分散降解的一次性卫生用非织造材料,包括婴幼儿用干/湿

巾、女性护理用干/湿巾、厕用干/湿巾等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T20810—2018 卫生纸(含卫生纸原纸)
GB/T21856 化学品 快速生物降解性 二氧化碳产生试验

GB/T24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
GB/T27857 化学品 有机物在消化污泥中的厌氧生物降解性 气体产量测定法

GB/T31216 全价宠物食品 犬粮

CJ/T51—2018 城镇污水水质标准检验方法

3 定义和术语

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

可冲散性 flushability
产品在预期使用条件下,能够保持抽水马桶及排水管道系统的畅通,与现有的污水输送、处理、再利

用和处置等系统相容,在合理的时间内废弃物变得不可识别,具有可分散和降解的性能。
3.2

模拟排泄物 simulatedfecalmaterial;SFM
用于模拟可冲散性试验中人类粪便的材料。

3.3
总悬浮固体 totalsuspendedsolids;TSS
未处理污水或活性污泥中的总悬浮物。

3.4
总固体 totalsolids;TS
厌氧消化污泥蒸发至干所余留的总固体质量,是厌氧污泥中溶解性固体和非溶解性固体的总和。

4 通则

通过抽水马桶及排水管道清洁试验、晃动箱分解试验、家用泵试验、沉降试验、好氧生物分解/降解
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