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0.1mW~200W 激光功率计检定规程

1 范围

本规程适用于光电型和量热型激光功率计的首次检定、后续检定和使用中检验。激

光功率计的定型鉴定、样机试验中对计量性能的要求可参照本规程执行。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

GB/T6360—1995 激光功率能量测试仪器规范

JB/T6860—1993 测量激光辐射功率能量的探测器,仪器与设备

GB11153—1989 激光小功率计性能检测方法

GB/T13863—1992 激光辐射功率测试方法

GB7247—1995 激光产品的辐射安全、设备分类、要求和用户指南

JJG903—1995 激光标准衰减器

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

注:使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

激光功率计是用于测量激光功率的仪器。其工作原理是将光功率信号经探测器直接

或间接转变为电信号,从而显示被测激光功率量值。由于探测器的这种光电转换不仅与

光功率有关,而且与光功率的空域特性和时域特性相关。因此激光功率计测量误差主要

由探测器的计量性能决定。
激光功率计通常由衰减器与漫射器 (如果需要),光功率探测器,信号处理系统和

显示器组成。
按光谱响应特性可分为光谱响应平坦型和光谱响应选择型;按是否具有自校功能还

可分为绝对型和相对型。

4 计量性能要求

4.1 计量范围

4.1.1 功率范围:0.1mW~200W
4.1.2 光谱范围:0.2μm~11μm
4.2 激光功率计的性能要求

4.2.1 探测器 (功率计)接收面响应度不均匀性:±5%
4.2.2 响应度在辐照时的变化:±2%
4.2.3 响应度随入射功率或能量的变化 (非线性):±5%
4.2.4 修正系数不确定度:5% (k=2.5)
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