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前　　言

　　本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准由商务部屠宰技术鉴定中心、沈阳农业大学负责起草。

本标准主要起草人：程玉来、胡新颖、张新玲。
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畜禽屠宰加工设备通用技术条件

１　范围

本标准规定了畜禽屠宰加工设备的设计、制造、验收的通用技术要求及其试验方法、检验规则等相

关要求。

本标准适用于畜禽屠宰加工设备产品。各类产品应根据各自的特点制定相应的产品标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志

ＧＢ１１７３—１９８６　铸造铝合金

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第一部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ３２８０—２００７　不锈钢冷轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ３７６６—２００１　液压系统通用技术条件

ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方近似自由场的工程法

ＧＢ／Ｔ３７６８—１９９６　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方采用包络测量表面的简易法

ＧＢ４１４１．３３—１９８４　操作件技术条件

ＧＢ４８０６．１—１９９４　食品用橡胶制品卫生标准

ＧＢ５２２６．１—２００２　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件

ＧＢ／Ｔ５７４８—１９８５　作业场所空气中粉尘测定方法

ＧＢ／Ｔ６５７６—２００２　机床润滑系统

ＧＢ／Ｔ７９３２—２００３　气动系统　通用技术条件

ＧＢ／Ｔ７９３５—２００５　液压元件　通用技术条件

ＧＢ９６８７—１９８８　食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

ＧＢ９６８８—１９８８　食品包装用聚丙烯成型品卫生标准

ＧＢ９６８９—１９８８　食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准

ＧＢ９６９０—１９８８　食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准

ＧＢ９６９１—１９８８　食品包装用聚乙烯树脂卫生标准

ＧＢ１２０７５—１９８９　食品工业用不锈钢管与配件　不锈钢管

ＧＢ１２０７６—１９８９　食品工业用不锈钢管与配件　不锈钢螺纹接管器

ＧＢ／Ｔ１３３０６—１９９１　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４—１９９２　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１４２５３—１９９３　轻工机械通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１６７６９—１９９７　金属切削机床　噪声声压级测量方法

ＪＢ２６７０—１９８２　金属切削机床精度检验通则

ＪＢ４１２７．１—１９９９　机械密封　技术条件

ＪＢ４１２７．２—１９９９　机械密封　分类方法
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