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声学 水声材料样品声压反射系数、
声压透射系数和吸声系数的测量

行波管法

1 范围

本标准规定了采用行波管法测量水声材料(或构件)样品声压反射系数、声压透射系数和吸声系数

的装置、原理、条件和方法。
本标准适用于平面层状水声材料(或构件)样品(以下简称样品)在变温、变压条件下100Hz~

3150Hz频段的声压反射系数(或回声降低)、声压透射系数(或插入损失)和吸声系数的测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T14369—2011 声学 水声材料样品插入损失、回声降低和吸声系数的测量方法

3 术语和定义

GB/T3947—1996和GB/T14369—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
水声材料 underwateracousticmaterials
在水声工程中,具有特定声学性能的材料。

3.2 
行波管 travellingwavetube
在其中产生和传播平面行波,用于测量水声材料样品和构件,或校准水听器的充液波导管。
注:行波管一般采用壁厚不小于管内半径的不锈钢圆管。

3.3 
声压透射系数 soundpressuretransmissioncoefficient
T
给定频率和环境条件下,水媒质中平面声波入射到无限大板状样品表面,其透射波声压与入射波声

压之比。
注:实际测量时,在边缘效应可忽略的情况下,有限尺寸样品等效为无限大样品。

[GB/T14369—2011,定义3.4]

3.4 
声压反射系数 soundpressurereflectioncoefficient
R
给定频率和环境条件下,水媒质中平面声波入射到无限大板状样品表面,其反射波声压与入射波声
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