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引  言

  本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》给出的规则和格式

编制。
本规程在技术方面主要参考了国际标准ISO6926:2016 《声学 用于声功率级测

定的标准声源的性能与校准要求》、ISO3745:2012 《声学 声压法测定噪声源声功率

级和声能量级 消声室和半消声室精密法》和ISO3741:2010 《声学 声压法测定噪

声源声功率级和声能量级 混响室精密法》。
本规程是对JJG277—1998 《标准声源》的修订,与JJG277—1998相比,主要修

订内容如下:
———增加了引用文件;
———增加了术语和计量单位;
———删除了电源电压变化影响的内容;
———根据国际标准ISO6926:2016 《声学 用于声功率级测定的标准声源的性能

与校准要求》,修改了各计量特性的要求。
———扩展了半消声室法标准声源的频率适用范围,从100Hz~10000Hz扩展到

50Hz~20000Hz,并给出了扩展频率处的计量特性的要求。
———根据国际标准ISO3745:2012 《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量

级 消声室和半消声室精密法》,修改了半消声室中半球形测量表面上的传声器数量和

位置,并在附录B中给出了其他测量路径的布点方法;在声功率级的计算公式中引入

了新的环境修正值。
———根据国际标准ISO3741:2010 《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量

级 混响室精密法》,修改了混响室中测试的相关内容。
本规程的历次版本发布情况:
———JJG277—1998;
———JJG277—1981。
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标准声源检定规程

1 范围

本规程适用于标准声源的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG176—2005 声校准器

JJG449—2014 倍频程和分数倍频程滤波器

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

JJF1288—2011 多通道声分析仪校准规范

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T17247.1—2000 声学 户外声传播衰减 第1部分:大气声吸收的计算

GB/T20441.4—2006 测量传声器 第4部分:工作标准传声器规范

ISO3741:2010 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响室精密法

(Acoustics—Determinationofsoundpowerlevelsandsoundenergylevelsofnoise
sourcesusingsoundpressure—Precisionmethodsforreverberationtestrooms)

ISO3745:2012 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声

室精密法 (Acoustics—Determinationofsoundpowerlevelsandsoundenergylevelsof
noisesourcesusingsoundpressure—Precisionmethodsforanechoicroomsandhemi-ane-
choicrooms)

ISO6926:2016 声学 用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求 (Acous-
tics—Requirementsfortheperformanceandcalibrationofreferencesoundsourcesused
forthedeterminationofsoundpowerlevels)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

本规程采用GB/T3102.7—1993中规定的量和单位。

JJF1001—2011、JJF1034—2005和GB/T3947—1996中界定的及以下术语和定义

适用于本规程。
本规程根据需要,引用了ISO6926:2016和ISO3745:2012中的以下术语和

定义:
1
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