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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准由中华人民共和国商务部屠宰技术鉴定中心负责起草。

本标准主要起草人：赵志云、金社胜、郑志明。
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猪肺炎支原体检验方法

１　范围

本标准规定了猪支原体肺炎的检验方法。

本标准适用于生猪屠宰过程中猪支原体肺炎的实验室检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４７８９．２８—２００３　食品卫生微生物学检验　染色法、培养基和试剂

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

猪支原体肺炎　犿狔犮狅狆犾犪狊犿犪犾狆狀犲狌犿狅狀犻犪狅犳狊狑犻狀犲

由猪肺炎支原体（犕狔犮狅狆犾犪狊犿犪犺狔狅狆狀犲狌犿狅狀犻犪犲）感染引起猪的一种接触性传染病。以气喘和咳嗽、

患猪长期生长缓慢发育不良、肺门淋巴结呈髓样肿胀，淋巴组织显著增生为特征。

４　设备和材料

４．１　过滤器：３００ｎｍ孔径。

４．２　剪刀、镊子。

４．３　锥形瓶：１０００ｍＬ。

４．４　均质器或灭菌乳钵。

４．５　注射器：１ｍＬ（具０．１ｍＬ刻度）、５ｍＬ（具０．１ｍＬ刻度）。

４．６　量筒：２５０ｍＬ。

４．７　平皿：直径９０ｍｍ。

４．８　试管：１６ｍｍ×１６０ｍｍ。

４．９　吸管：１０ｍＬ（具０．１ｍＬ刻度）。

４．１０　滤纸、漏斗、纱布、棉花、玻璃棒、胶塞。

注：以上试验器材，在试验前应灭菌处理。

４．１１　生化培养箱：３６℃±１℃。

４．１２　恒温水浴箱。

４．１３　高压灭菌器。

４．１４　厌氧罐：（厌氧培养箱）。

４．１５　载玻片。

４．１６　酒精灯。

４．１７　电子天平：感量０．１ｇ。

４．１８　光学显微镜：物镜１０×～１００×。

４．１９　ｐＨ试纸、接种环等。
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