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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC61400-24:2010《风力发电机组 第24部分:雷电防护》(英文版)。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1408.1—2006 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分:工频下试验(IEC60243-1:

1998,IDT)
———GB/T1408.3—2007 绝缘材料电气强度试验方法 第3部分:1.2/50μs脉冲试验补充要求

(IEC60243-3:2001,IDT)
———GB/T1981.2—2009 电气绝缘用漆 第2部分:试验方法(IEC60464-2:2001,MOD)
———GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC60204-1:

2005,IDT)
———GB5226.3—2005 机械安全 机械电气设备 第11部分:电压高于1000Va.c.或1500Vd.c.

但不超过36kV的高压设备的技术条件(IEC60204-11:2000,IDT)
———GB/T6553—2014 严酷环境条件下使用的电气绝缘材料 评定耐电痕化和蚀损的试验方法

(IEC60587:2007,IDT)
———GB11032—2010 交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC60099-4:2006,MOD)
———GB/T13870.1—2008 电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分(IEC/TS60479-1:

2005,IDT)
———GB/T16895.10—2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护

(IEC60364-4-44:2007,IDT)
———GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验(IEC
60664-1:2007,IDT)

———GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC61000-4-
5:2005,IDT)

———GB18802.1—2011 低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能

要求和试验方法(IEC61643-1:2005,MOD)
———GB/T18802.12—2014 低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压配电系统的电涌保护器 

选择和使用导则(IEC61643-12:2008,IDT)
———GB/T18802.21—2004 低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 

性能要求和试验方法(IEC61643-21:2000,IDT)
———GB/T18802.22—2008 低压电涌保护器 第22部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 

选择和使用导则(IEC61643-22:2004,IDT)
———GB/T21714.1—2015 雷电防护 第1部分:总则(IEC62305-1:2010,IDT)
———GB/T21714.2—2015 雷电防护 第2部分:风险管理(IEC62305-2:2010,IDT)
———GB/T21714.3—2015 雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险(IEC62305-3:

2010,IDT)
———GB/T21714.4—2015 雷电防护 第4部分:建筑物内电气和电子系统(IEC62305-4:2010,

IDT)
———GB/T25384—2010 风力发电机组 风轮叶片全尺寸结构试验(IEC/TS61400-23:2001,
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MOD)
———GB/T28547—2012 交流金属氧化物避雷器选择和使用导则(IEC60099-5:2000,NEQ)
为便于使用,本标准作了如下编辑性修改:
———将标准名称改为“风力发电机组 雷电防护”。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国风力机械标准化技术委员会(SAC/TC50)归口。
本标准起草单位:美泽风电设备制造(内蒙古)有限公司、丹麦GLPS公司、上海市防雷中心、北京交

通大学、国电联合动力技术有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、上海电气风能集团、德和盛电气

(上海)有限公司、希腊雷凯浦有限公司上海代表处、新疆金风科技股份有限公司、广州华炜科技有限公

司、四川中光防雷科技股份有限公司、远景能源(江苏)有限公司、连云港中复连众复合材料集团有限公

司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、国家风电设备质量监督检验中心(江苏)、东莞新铂铼

电子有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司、中航惠腾风电设备股份有限公司。
本标准主要起草人:田野、庄严、周歧斌、张小青、王峰、陈淳、俞庆、童静、邱祺奇、李强、何前锋、

张红文、严伟龙、徐阳、孙长江、徐林、刘细华、钟华、付磊。
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风力发电机组 雷电防护

1 范围

本标准适用于风力发电机组和零部件系统的雷电防护。
规范性引用文件是针对机械和装置以及电磁兼容性(EMC)的雷电防护、低压系统和高压系统通用

标准。
本标准定义了风力发电机组雷电环境以及风力发电机组风险评估的环境应用。本标准定义了防止

叶片、其他结构部件以及电气和控制系统受直接和间接雷电影响的要求。在本标准中给出了为了验证

合规性而建议的测试方法。
在本标准中给出了关于如何使用相关雷电防护、工业电气和电磁兼容性标准的指南,其中包括如何

接地。
在本标准中给出了关于人身安全的指南。
在本标准中给出了关于损害统计数据和报告的准则。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16895.22—2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控

制设备 第534节:过电压保护电器[IEC60364-5-53:2001A1:20021),IDT]

1) 有一个整合版本3.1(2002)包含了IEC60364-5-53(2001)及其修订版1(2002)。

IEC60060-1:1989 高压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(High-voltagetesttech-
niques—Part1:Generaldefinitionsandtestrequirements)

IEC60068(所有部分) 环境试验(Environmentaltesting)

IEC60071(所有部分) 绝缘配合(Insulationco-ordination)

IEC60071-2:1996 绝缘配合 第2部分:应用导则(Insulationco-ordination—Part2:Application
guide)

IEC60099-4 避雷器 第4部分:交流无间隙金属氧化物避雷器(Surgearresters—Part4:Metal-
oxidesurgearresterswithoutgapsfora.c.systems)

IEC60099-5 避雷器 第5部分:选择和应用建议(Surgearresters—Part5:Selectionandappli-
cationrecommendations)

IEC60204-1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(Safetyofmachinery—

Electricalequipmentofmachines—Part1:Generalrequirements)

IEC60204-11 机械安全 机械电气设备 第11部分:电压高于1000Va.c.或1500Vd.c.但不超

过36kV的高压设备的技术条件(Safetyofmachinery—Electricalequipmentofmachines—Part11:

RequirementsforHVequipmentforvoltagesabove1000Va.c.or1500Vd.c.andnotexceeding36kV)

IEC60243-1 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分:工频下试验(Electricalstrengthof
insulatingmaterials—Testmethods—Part1:Testsatpowerfrequencies)
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