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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T5706—1985《纺织名词术语(毛部分)》,与GB/T5076—1985相比,除编辑性修

改外主要技术变化如下:
———标准名称改为“纺织品 毛纺织产品 术语”;
———按半制品、纱线、织物、成品、检验分章,对术语重新进行编号和排列;
———删除了原标准中1.1、2.1和3.1中原料纤维术语;
———补充了各类毛纺织产品术语;
———删除了原标准3.3中部分织物疵点术语,保留及增加了毛纺织产品特有的疵点术语;
———删除了原标准第4章包装,将团绒、大绞、小绞3个术语并入纱线章条内。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC209)归口。
本标准主要起草单位:纺织工业标准化研究所、纺织工业科学技术发展中心、中国毛纺织行业协会、

上海市毛麻纺织科学技术研究所、北京毛纺织科学研究所检验中心、宁波康赛妮毛绒制品有限公司、山
东南山纺织服饰有限公司。

本标准主要起草人:郑宇英、韩玉茹、孙锡敏、刘丹、叶峰、王国建、金光、曹贻儒、李世朋。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T5706—1985。
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纺织品 毛纺织产品 术语

1 范围

本标准界定了毛纺织半制品、纱线、织物、成品以及检验的术语和定义。
本标准主要包括以下术语:
———半制品:对原毛进行加工后用于纺纱工序的毛纤维和毛条。
———纱线:由毛纺设备纺制的纱线,包括绒线。
———织物:以毛纱线为原料织造的织物,包括机织物和针织物。
———成品:以毛纱线为主要原料,经织造工艺后,不经或仅经简单的缝制工序制成的最终产品,包括

毛针织品、毯、毡等。
———检验:毛纺织产品特有的疵点和性能试验术语。
本标准不包括进入纺织工厂前的原毛术语,也不包括由机织毛织物经缝制加工的服装、家用纺织品

等产品术语。
本标准适用于各类毛纺织产品。
注1:原毛纤维术语参见GB/T11951《纺织品 天然纤维 属名》和GB1523《绵羊毛》。
注2:纱线通用术语参见GB/T8693《纺织品 纱线的标示》。
注3:按组织结构命名的针织物产品术语参见GB/T5708《纺织品 针织物 术语》。
注4:纺织品通用性能和检验术语参见GB/T3291(所有部分)《纺织 纺织材料性能和试验术语》,纺织品通用疵点

术语参见GB/T24117《针织物 疵点的描述 术语》和GB/T24250《机织物 疵点的描述 术语》。

2 半制品

2.1
分选毛 sortedwool
按照毛的品质特征或生长部位拣选分类后的毛纤维。

2.2
洗净毛 scouredwool
经洗涤去除汗脂、尘杂污垢后的毛纤维。

2.3
炭化毛 carbonizedwool
经硫酸等化学处理使植物性杂质脆化并被去除后的毛纤维。

2.4
精梳短毛 noil
经精梳机梳理下来的短毛。
注:一般指长度30mm以下的纤维,多用于粗梳毛纺、半精梳毛纺及制毡。

2.5
回毛 softwaste
毛纺织生产过程中产生的毛条头、粗纱头、风筒毛、地脚毛等软回丝,可作为纺织原料使用的毛

纤维。
2.6

再用毛 recycledwool;hardwaste
毛纺织生产过程中产生的纱线头等硬回丝或毛纺织制品加工过程中的下脚料,经开松等加工后,可
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