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静止无功补偿装置水冷却设备

1 范围

本标准规定了交流输配电系统静止无功补偿装置用水冷却设备的技术要求。

本标准适用于交流输配电系统静止无功补偿装置水冷却设备(以下简称冷却设备)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3797—2005 电气控制设备

GB/T3859.1 半导体变流器 基本要求的规定(GB/T3859.1—1993,eqvIEC60146-1-1:1991)

GB/T4025 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则(GB/T4025—

2010,IEC60073:2002,IDT)

GB/T6075.1 机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分:总则(GB/T6075.1—

2012,ISO10816-1:1995/Amd1:2009,IDT)

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T17799.2 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验(GB/T17799.2—2003,

IEC61000-6-2:1999,IDT)

GB17799.4—2012 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射(IEC61000-6-4:2011,IDT)

GB/T22075 高压直流换流站可听噪声

GB50050 工业循环冷却水处理设计规范

GB50235 工业金属管道工程施工规范

3 术语和定义

GB/T3859.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
冷却媒质 coolingmedium
从冷却设备或热交换器中把热量带走的液体(例如水)或气体(例如空气)。

3.2
热转移媒质 heattransferagent
在冷却设备中把热量从热源转移到热交换器的液体(例如水)或气体(例如空气)。该热量将由冷却

媒质从热交换器带走。

3.3
间接冷却 indirectcooling
借助热转移媒质将热量从被冷却部件转移到冷却媒质的冷却方法。
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