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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T4857的第23部分。GB/T4857已经发布了以下部分:
———包装 运输包装件基本试验 第1部分:试验时各部位的标示方法;
———包装 运输包装件基本试验 第2部分:温湿度调节处理;
———包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法;
———包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法;
———包装 运输包装件 跌落试验方法;
———包装 运输包装件 滚动试验方法;
———包装 运输包装件基本试验 第7部分:正弦定频振动试验方法;
———包装 运输包装件基本试验 第9部分:喷淋试验方法;
———包装 运输包装件基本试验 第10部分:正弦变频振动试验方法;
———包装 运输包装件基本试验 第11部分:水平冲击试验方法;
———包装 运输包装件 浸水试验方法;
———包装 运输包装件基本试验 第13部分:低气压试验方法;
———包装 运输包装件 倾翻试验方法;
———包装 运输包装件基本试验 第15部分:可控水平冲击试验方法;
———包装 运输包装件基本试验 第17部分:编制性能试验大纲的通用规则;
———包装 运输包装件 流通试验信息记录;
———包装 运输包装件 碰撞试验方法;
———包装 运输包装件 单元货物稳定性试验方法;
———包装 运输包装件基本试验 第23部分:垂直随机振动试验方法。
本文件代替GB/T4857.23—2012《包装 运输包装件基本试验 第23部分:随机振动试验方法》,

与GB/T4857.23—2012相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了适用范围,将随机振动改为垂直随机振动(见第1章,2012年版的第1章);

b) 删除了“术语和定义”中的均衡、σ驱动信号削波和闭环(2012年版的3.1、3.3、3.4);

c) 增加了振动台限制试验样品状态可配备的3种装置(见5.1);

d) 更改了频率分辨率,由2Hz改为1Hz(见5.1,2012年版的5.2.3);

e) 删除了闭环控制系统(见2012年版的5.2.1、5.2.2);

f) 更改了统计自由度[见5.2c),2012年版的5.2.3];

g) 删除了试验强度的选择(见2012年版的6.5);

h) 删除了设备校准(见2012年版的6.6);

i) 增加了水平振动分量的限制(见6.5.3);

j) 增加了采集功率谱密度进行试验的要求(见6.5.7);

k) 增加了加速度均方根值和功率谱密度偏差的要求(见6.5.8);

l) 删除了样品在振动台上不固定方式放置和固定方式放置的要求(见2012年版的6.7.4和6.7.5);

m) 删除了试验样品出现预定损伤时停止试验的要求(见2012年版的6.7.7);

n) 删除了增加试验强度来缩短试验时间的规定(见2012年版的6.7.8)。
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本文件使用重新起草法修改采用ISO13355:2016《包装 完整、满装运输包装件和单元货物 垂

直随机振动试验》。
本文件与ISO13355:2016相比存在结构变化。

a) 增加了第3章“术语和定义”。

b) 将ISO13355:2016第3章调整为本文件第4章。

c) 将ISO13355:2016第4章调整为本文件第5章,将ISO13355:2016,4.1调整为本文件5.1,

4.2调整为5.2。

d) 将ISO13355:2016,第4章中“试验样品在振动台面的安装应遵守GB/T4857.17—2017中

9.1.3.5的规定。”调整为6.5.2。

e) 将ISO13355:2016,5.1调整为本文件6.1,将ISO13355:2016,5.2调整为本文件6.3,将

ISO13355:2016,第6章调整为本文件6.5。

f) 增加了附录C和附录D。
本文件与ISO13355:2016的技术性差异及原因如下:

a) 关于规范性引用文件,本文件做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 增加引用了GB/T4122.5(见第3章);
● 用修改采用国际标准的GB/T4857.1代替了ISO2006(见6.2);
● 用修改采用国际标准的GB/T4857.2代替了ISO2233(见6.3);
● 用等同采用国际标准的GB/T4857.3代替了ISO2234(见6.5.2);
● 增加引用了GB/T4857.17—2017(见6.5.2,6.1);

b) 增加了第3章“术语和定义”,对PSD和grms给出了具体定义;

c) 删除了ISO13355:2016,4.1“频率范围应为2Hz~200Hz”的规定,改为振动频率应符合试验

所需频率范围的要求,试验频率范围根据实际需求自行制定,不做强制要求;增加了5.1c)“用
以模拟运输中包装件的固定的装置”,运输包装件在运输过程中可能会出现固定的情况;

d) 更改了ISO13355:2016,第6章其他情况下在接近预处理温湿度的条件下进行振动试验的要

求,改为本文件6.4“试验时的温湿度条件”,如果达不到预处理条件,则应在试验样品离开预处

理条件5min之内开始试验。这是因为一般实验室的环境很难满足满足GB/T4857.2规定的

温湿度条件;

e) 增加了6.5.4有关试验安全方面的说明。有助于试验人员在试验过程中的人身安全以及保护

试验设备和试验样品的安全;

f) 增加了试验样品的尺寸[见第7章k)],尺寸和质量是描述试验样品的基本要素。
本文件做了下列编辑性修改:

a) 更改了ISO13355:2016标准名称,为配合分部分标准的标准命名方式,将《包装 完整、满装

运输包装件和单元货物 垂直随机振动试验》改为《包装 运输包装件基本试验 第23部分:
垂直随机振动试验方法》;

b) 删除了ISO13355:2016第1章注的内容,试验样品的规定在6.1~6.3中做出要求;

c) 删除了ISO13355:2016第3章注的内容,与6.5.2的要求重复;

d) 更改了ISO13355:2016第4章的名称,改为“试验设备”;

e) 更改了ISO13355:2016,4.2的名称,改为“振动测量控制系统”;

f) 删除了ISO13355:2016附录表A.1加速度谱密度和斜率数据、删除了表B.1的加速度谱密度

数据,删除了表B.3的加速度谱密度数据,仅保留了各表中的频率和功率谱密度的数据。运输

包装件的随机振动试验都是使用功率谱密度,不使用加速度谱密度。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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本文件由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC49)提出并归口。
本文件起草单位:中国包装科研测试中心、中山火炬职业技术学院、通标标准技术服务有限公司、

苏州中包包装测试技术有限公司、山东交通学院、安徽美盈森智谷科技有限公司、中包包装研究院有限

公司。
本文件主要起草人:陈振强、陶良毅、俞军、杨林、王君、陈利科、张卫红、高艳飞、李杨、李彭、徐守志、

陈建岭。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2003年首次发布为GB/T4857.23—2003,2012年第一次修订;
———本次为第二次修订。
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引  言

  GB/T4857系列是我国运输包装件基本试验方法标准,该系列标准主要以对应的ISO/IEC标准化

文件为基础起草。GB/T4857.23是该系列标准的第23部分。各试验方法既可以独立存在,对包装件

进行单项试验评价,亦可以选定若干试验对包装件进行专项试验评价,也可根据实际流通环境将不同的

试验按照一定的顺序组合在一起对包装件进行综合评价。该系列标准既相互独立,彼此之间也存在关

联性,需要根据实际情况灵活选用标准。

GB/T4857系列由以下19部分组成:
———包装 运输包装件基本试验 第1部分:试验时各部位的标示方法。目的在于规范包装件各

部位的标示方法。
———包装 运输包装件基本试验 第2部分:温湿度调节处理。目的在于规范运输包装件和单元

货物的温湿度调节处理的条件、设备、程序等内容。
———包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法。目的在于规范运输包装件和

单元货物进行静态堆码试验的试验方法。
———包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法。目的

在于规范运输包装件的抗压和堆码试验方法。
———包装 运输包装件 跌落试验方法。目的在于规范运输包装件耐垂直冲击的试验方法。
———包装 运输包装件 滚动试验方法。目的在于规范运输包装件耐滚动冲击时的试验方法。
———包装 运输包装件基本试验 第7部分:正弦定频振动试验方法。目的在于规范运输包装件

耐正弦定频振动的试验方法。
———包装 运输包装件基本试验 第9部分:喷淋试验方法。目的在于规范运输包装件和单元货

物进行喷淋试验的试验方法。
———包装 运输包装件基本试验 第10部分:正弦变频振动试验方法。目的在于规范运输包装件

耐正弦变频振动的试验方法。
———包装 运输包装件基本试验 第11部分:水平冲击试验方法。目的在于规范运输包装件和单

元货物进行水平冲击试验的试验方法。
———包装 运输包装件 浸水试验方法。目的在于规范运输包装件和单元货物进行浸水试验的试

验方法。
———包装 运输包装件基本试验 第13部分:低气压试验方法。目的在于规范运输包装件和单元

货物进行低气压试验的试验方法。
———包装 运输包装件 倾翻试验方法。目的在于规范运输包装件和单元货物进行倾翻试验的试

验方法。
———包装 运输包装件基本试验 第15部分:可控水平冲击试验方法。目的在于规范运输包装件

和单元货物进行可控水平冲击试验的试验方法。
———包装 运输包装件基本试验 第17部分:编制性能试验大纲的通用规则。目的在于规范运输

包装件性能试验大纲的编制通用规则。
———包装 运输包装件 流通试验信息记录。目的在于规范运输包装件进行流通试验时的信息记

录情况。
———包装 运输包装件 碰撞试验方法。目的在于规范运输包装件和单元货物进行碰撞试验的试

验方法。
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———包装 运输包装件 单元货物稳定性试验方法。目的在于规范运输包装件和单元货物进行单

元货物稳定性试验的试验方法。
———包装 运输包装件基本试验 第23部分:垂直随机振动试验方法。目的在于规范运输包装件

和单元货物进行垂直随机振动试验的试验方法。
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包装 运输包装件基本试验

第23部分:垂直随机振动试验方法

1 范围

本文件规定了运输包装件垂直随机振动试验原理、试验设备、试验程序及试验报告等内容。
本文件适用于运输包装件或单元货物的垂直随机振动试验。用于评定垂直振动时包装的强度及包

装对内装物的保护能力。既可以作为单项试验,也可以作为系列试验的组成部分。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T4122.5 包装术语 第5部分:检验与试验

GB/T4857.1 包装 运输包装件基本试验 第1部分:试验时各部位的标示方法(GB/T4857.1—

2019,ISO2206:1987,MOD)

GB/T4857.2 包装 运输包装件基本试验 第2部分:温湿度调节处理(GB/T4857.2—2005,

ISO2233:2000,MOD)

GB/T4857.3 包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法(GB/T4857.3—

2008,ISO2234:2000,IDT)

GB/T4857.17—2017 包装 运输包装件基本试验 第17部分:编制性能试验大纲的通用规则

(ISO4180:2009,MOD)

3 术语和定义

GB/T4122.5界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
功率谱密度 powerspectraldensity;PSD
单位频率下随机振动的加速度信号的方均值。

3.2
加速度均方根值 accelerationmeansquarerootvalue
在全部频率范围内PSD积分值的平方根值。

4 试验原理

在规定的环境条件下,按预定的方向和固定方式,将试验样品放置在振动台上,在一定频率范围内,
按预定试验强度进行一定时间的垂直方向随机振动试验。试验时的温湿度条件、试验持续时间、功率谱

密度、试验样品放置状态及安装方法皆为预定。
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