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前　　言

　　本标准由中华人民共和国交通部提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１４）归口。

本标准主要起草单位：交通部公路科学研究院。

本标准参加起草单位：交通部科学研究院、汉阳专用汽车研究所。

本标准主要起草人：聂玉明、刘建农。
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半挂车通用技术条件

１　范围

本标准规定了半挂车的技术要求、试验方法及生产一致性检查规则。

本标准适用于在道路上使用的半挂车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３７３０．３　汽车和挂车的术语及其定义　车辆尺寸

ＧＢ７２５８—２００４　机动车运行安全技术条件

ＧＢ／Ｔ４６０６　道路车辆　半挂车牵引座５０号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸

ＧＢ／Ｔ４６０７　道路车辆　半挂车牵引座９０号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸

ＧＢ１２６７６　汽车制动系统结构、性能和试验方法

ＧＢ／Ｔ２００７０　道路车辆　牵引车与半挂车之间机械连接互换性

ＧＢ／Ｔ１３８７２—２００２　货运挂车产品质量检查　试验规程

ＪＴ／Ｔ４７５　挂车车轴

ＪＴ／Ｔ４７６　挂车支承装置

ＪＴ／Ｔ４８７—２００３　货运挂车气压制动系统技术要求和试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３７３０．３规定的术语和定义适用于本标准。

４　技术要求

４．１　整车

４．１．１　半挂车应符合相关强制性标准的要求，并按照规定程序批准的图样及技术文件制造。

４．１．２　半挂车中具有专用功能的部件及总成应符合相应的国家标准或行业标准。

４．１．３　集装箱半挂车装载空箱的高度应不大于４０００ｍｍ。

４．１．４　使用５０＃、９０＃牵引销的半挂车与牵引车有关的连接装置互换性应符合ＧＢ／Ｔ２００７０的规定。

４．１．５　半挂车的结构应保证半挂汽车列车满载时，能适应９０ｋｍ／ｈ的车速。

４．１．６　当半挂车需要采用货箱顶盖时应满足使用要求。在使用过程中货箱顶盖应能够阻止货物的散

落、遗洒；顶盖处于开启状态时，不得与车辆行驶部分发生干涉。

４．１．７　半挂车的主要尺寸参数见图１所示；允许偏差应满足表１的规定。
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