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引  言

  JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑制定本规程的基

础性规范。
本规程是对JJG393—2003 《辐射防护用X、γ辐射剂量当量 (率)仪和监测仪》

的修订,以GB/T4835.1—2012 《辐射防护仪器β、X和γ辐射周围和/或定向剂量当

量 (率)仪和/或监测仪 第1部分:便携式工作场所和环境测量仪与监测仪》、

GB/T12162.1《用于校准剂量仪和剂量率仪以及确定其能量响应的X和γ参考辐射 
第1部分:辐射特性及产生方法》、GB/T12162.2 《用于校准剂量仪和剂量率仪以及确

定其能量响应的X和γ参考辐射 第2部分:8keV~1.3MeV和4MeV~9MeV的参

考辐射的剂量测定》、GB/T12162.3《用于校准剂量仪和剂量率仪以及确定其能量响应

的X和γ参考辐射 第3部分:场所剂量仪和周围剂量计的校准及其能量响应和角响

应的测定》为主要技术参考。
本次修订的主要技术变化如下:

1.参照GB/T4835.1—2012,名称由 “辐射防护用X、γ辐射剂量当量 (率)仪和

监测仪”修订为 “便携式X、γ辐射周围剂量当量 (率)仪和监测仪”。

2.检定项目中取消 “过载特性” “报警阈值误差”,“能量/入射角响应”改为 “能
量响应”。

3.对 “相对固有误差、重复性、能量响应”项目的计量性能要求与检定方法参照

GB/T4835.1—2012的技术要求和试验方法做相应修改。

4.附录中增加 “能量/入射角响应测量方法与校准因子”。
本规程的历次发布情况:
———JJG393—2003;
———JJG393—1985和JJG483—1986。
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便携式X、γ辐射周围剂量
当量(率)仪和监测仪检定规程

1 范围

本规程适用于便携式X、γ辐射周围剂量当量 (率)仪和监测仪的首次检定、后续

检定和使用中检查。周围剂量当量 H *(10)和剂量当量率 H
·
*(10)由外照射X、γ辐射

产生,X、γ辐射能量范围为80keV~1.5MeV。

本规程不适用于诸如胶片剂量计、热释光剂量计或石英丝静电计等无源测量装置的

检定。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1035 电离辐射计量术语及定义

GB/T4835.1—2012 辐射防护仪器β、X和γ辐射周围和/或定向剂量当量 (率)

仪和/或监测仪 第1部分:便携式工作场所和环境测量仪与监测仪

GB/T4960.1 核科学技术术语 第1部分:核物理与核化学

GB/T4960.6 核科学技术术语 第6部分:核仪器仪表

GB/T12162.1 用于校准剂量仪和剂量率仪以及确定其能量响应的X和γ参考

辐射 第1部分:辐射特性及产生方法

GB/T12162.2 用于校准剂量仪和剂量率仪以及确定其能量响应的X和γ参考

辐射 第2部分:8keV~1.3MeV和4MeV~9MeV的参考辐射的剂量测定

GB/T12162.3 用于校准剂量仪和剂量率仪以及确定其能量响应的X和γ参考

辐射 第3部分:场所剂量仪和周围剂量计的校准及其能量响应和角响应的测定

ICRUReport47:1992 外照射光子和电子辐射剂量当量的测量 (Measurementof
doseequivalentfromexternalphotonandelectronradiations)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用

文件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF1001、JJF1035、GB/T4960.1、GB/T4960.6界定的及以下术语和定义适用

于本规程。

3.1.1 周围剂量当量 ambientdoseequivalentH *(10)
1
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