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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。
本标准起草单位:中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司、国家草原畜牧业装备工程技

术研究中心。
本标准主要起草人:刘贵林、杜建强、贺刚、吴雅梅、张平、王全喜、王瑞先、王强、刘利平、翟改霞、

孙文婷。
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圆 草 捆 缠 膜 机

1 范围

本标准规定了圆草捆缠膜机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包
装、运输及贮存。

本标准适用于以薄膜作为捆包材料的圆草捆缠膜机(以下简称缠膜机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3766—2015 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T5667 农业机械 生产试验方法

GB/T9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB10395.1—2009 农业机械 安全 第1部分:总则

GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T13306 标牌

JB/T8581 畜牧机械 产品型号编制规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
圆草捆缠膜机 roundbalewrapper
利用薄膜将圆草捆进行缠绕捆包的机具。

3.2
成包率 packagerate
外表面均匀被薄膜覆盖无漏草的草捆数量,占缠膜草捆的百分比。

3.3
缠膜层数 membranelayer
成品圆草捆外表面薄膜覆盖最少层数。

3.4
缠膜重叠度 membraneoverlaprate
在圆草捆的圆柱面上,相邻两层薄膜之间的重叠尺寸占拉伸后薄膜宽度的百分比。

4 型号表示方法

产品型号的表示方法应符合JB/T8581的规定。
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