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前  言

  本标准根据GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准起草单位:东风汽车公司、上海汽车工业(集团)总公司、常熟柏科电机有限公司、中国汽车技

术研究中心、中国汽车工业协会、上海出入境检验检疫局。
本标准主要起草人:张利斌、卜新文、滕国平、刘彦戎、晏一平、吴益文、姚洪华、陈静、吉静。
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汽车零部件再制造产品技术规范 起动机

1 范围

本标准规定了汽车用起动机再制造的术语和定义,拆解、分类、清洗,检测与修复,装配,性能要求和

试验方法,检验规则、包装和标识等。
本标准适用于汽车用再制造起动机,其他机动车辆用再制造起动机可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26989 汽车回收利用术语

GB/T28675 汽车零部件再制造 拆解

GB/T28676 汽车零部件再制造 分类

GB/T28677 汽车零部件再制造 清洗

GB/T28678 汽车零部件再制造 出厂验收

GB/T28679 汽车零部件再制造 装配

QC/T277 起动机特性试验方法

QC/T731—2005 汽车用起动机技术条件

3 术语和定义

GB/T26989界定的术语和定义适用于本文件。

4 拆解、分类、清洗

4.1 拆解

4.1.1 起动机的拆解应符合GB/T28675的规定。

4.1.2 起动机拆解成:电枢总成、定子总成、驱动端盖总成、电磁开关总成、单向器总成或减速器总成、
后端盖、电刷架总成、中盖总成和其他零件。

4.2 分类

4.2.1 起动机的分类应符合GB/T28676的规定。

4.2.2 在再制造过程中以下零件应采用更新件:

a) 轴衬;

b) 橡胶件;

c) 塑料件。

4.2.3 在再制造过程中以下零件建议采用更新件:

a) 电刷;
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