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殡葬场所烟气排放连续监测技术规范

1 范围

本标准规定了殡葬场所烟气排放连续监测系统的构建原则、系统构成、技术要求、试验检测、运行维

护和技术档案管理。
本标准适用于各类殡葬场所烟气排放连续监测系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB13801 火葬场大气污染物排放标准

GB/T16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB17859 计算机信息系统 安全保护等级划分准则

HJ75—2017固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范

HJ76—2017固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核教程 2010-03-01 环境保护部环境监测司

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
烟气排放连续监测系统 continuousemissionmonitoringsystem;CEMS
烟气状态参数连续监测子系统、颗粒物检测子系统和气态污染物监测子系统的总称。
注1:是以自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关专

用分析软件和通信网络组成的综合性监测系统。
注2:一般具有采样、测试、数据采集和处理功能。

3.2
烟气状态参数连续监测子系统 continuousmonitoringsubsystemforfluegasstateparameters
连续测定烟气状态参数的全部设备。
注:包括烟气流速、烟气温度、烟气压力和烟气湿度。

3.3
颗粒物监测子系统 particulatemattermonitoringsubsystem
连续测定烟气中固体颗粒物的全部设备。

3.4
气态污染物监测子系统 gaseouspollutantmonitoringsubsystem
连续测定烟气中气态污染物的全部设备。
注:监测污染物包括SO2、NO、NO2、CO、HCl及O2。
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