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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１２９９４—１９９１《种子加工机械　术语》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２９９４—１９９１相比主要变化如下：

———对种子干燥、种子预加工、种子清选、种子贮存、净种子、摇动清选机、冲孔筛、编织筛、钢丝焊接

筛、标准作物种子等定义进行了修改；

———增加了自然干燥、机械干燥、其他植物种子、杂质等词汇；

———删除了除大杂筛选（上筛选）、除小杂筛选（下筛选）、正分选、逆（反）分选、单色光电分选机、双

色光电分选机、混杂物等词汇。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１２９９４—１９９１。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０１）归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院、中国农业大学。

本标准主要起草人：张廷英、汪裕安。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２９９４—１９９１。
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种子加工机械　术语

１　范围

本标准规定了种子加工机械的加工工艺、种子加工机具、零部件、技术指标和工作参数有关的术语

和定义。

本标准适用于农作物种子、林木种子、牧草种子加工机械。

２　加工工艺部分

２．１

种子加工　狊犲犲犱狆狉狅犮犲狊狊犻狀犵

种子从收获后到播种前所进行的加工处理的全过程。主要包括：干燥、预加工、清选、分级、选后处

理、定量包装、贮存等。

２．２

种子干燥　狊犲犲犱犱狉狔犻狀犵

使用各种方法降低种子的水分，使其达到可以安全贮存要求的过程，以保持种子旺盛的发芽力和活

力。种子的干燥方法分自然干燥和机械干燥。

２．３

自然干燥　狀犪狋狌狉犪犾犱狉狔犻狀犵

在大气中进行的干燥方法。借太阳的辐射热或自然界的风力，使物料中的水分气化而达到除去水

分的目的。不需人工加热和排出干燥介质。

２．４

机械干燥　犿犲犮犺犪狀犻犮犪犾犱狉狔犻狀犵

强制自然空气或加热空气通过种子层，对种子进行干燥的过程。

２．５

种子预加工　狊犲犲犱狆狉犲犮狅狀犱犻狋犻狅狀犻狀犵

为种子清选预先进行的脱粒、取籽、脱壳、脱绒、除芒、除翅、除刺毛、清洗、磨光与破皮等各种作业。

２．６

种子清选　狊犲犲犱犮犾犲犪狀犻狀犵；ｓｅｅｄｓｅｐａｒａｔｉｎｇ

将种子与杂质、废种子分离的过程。主要分为初清选、基本清选、精选。

２．７

种子尺寸分级　狊犲犲犱狊犻狕犲犵狉犪犱犻狀犵

将清选后的种子按其相互间物理特性和外形尺寸的差异分选为若干个等级。

２．８

种子选后处理　狋狉犲犪狋犿犲狀狋犪犳狋犲狉狊犲犲犱狊犲狆犪狉犪狋犻狅狀

为防治病、虫害和提高种子发芽能力与促进作物的生长、发育以及某些特殊目的而在种子清选加工

后进行的各种化学、生物、物理（非纯机械作用的）等方面的处理。

在临近播种时进行的处理又称播前处理。

２．９

种子贮存　狊犲犲犱狊狋狅狉犪犵犲

将种子按不同贮存期限贮存在容器内或库房内。包括暂时贮存、短期贮存、中期贮存与长期贮存

（基因库贮存）。
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