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1GHz取样示波器检定规程

  本检定规程适用于新制造、使用中和维修后的带宽为DC~1GHz取样示波器的

检定。

一 概述

取样示波器具有较宽的频带,是高速脉冲和微波信号的一种直观而有效的测试仪

器。它的主要组成部分有:主机、垂直取样单元和水平单元。其基本原理是:把输入的

高频或微波信号,利用取样技术变换成较低频率的信号,再用一般示波器的原理重现原

来的波形。所以它能直接观察高速脉冲和微波信号的波形。

二 技术要求

(一)垂直偏转系统

1 垂直偏转因数范围:2~200mV/div,校准位置的准确度为±(5%~10%)。

2 频率响应:DC~1GHz,(-3dB)。

3 瞬态响应:上升时间≤350ps;
上冲量<5%;
下垂500ns时小于5%;
顶部不平度<5%。

4 噪声:≤5mV,平滑位置时≤3mV。

5 通道延迟时间差:≤100ps。
(二)水平偏转系统

6 扫描时间因数范围:200ps/div~50μs/div,±5%。

7 晃动:≤50ps。
(三)校准信号

8 校准电压:1V,0.1V,±3%。

三 检定条件

(一)环境条件

9 环境温度:20℃±5℃;

10 相对湿度:小于80%;

11 交流供电电压:220V±2%,50±1Hz;

12 大气压强:86000Pa~106000Pa。
(二)检定用设备

13 取样示波器校准器

时间校准范围:0.1ns~50μs,准确度±0.5%。
脉冲特性:前沿≤100ps;上冲<5%;方波顶部不平度<±3%;晃动≤20ps;重
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