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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用国际标准ISO21207:2004《人工大气中的腐蚀试验 交替暴露在腐蚀

性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

GB/T10125—1997人造气氛腐蚀试验 盐雾试验(eqvISO9227:1990)。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:中国科学院金属研究所、冶金工业信息标准研究院、国家材料环境腐蚀野外科学

研究试验站网综合研究中心。
本标准主要起草人:王振尧、韩薇、冯超、侯捷、王军、刘宝石。
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引  言

  无论有无防护,金属材料的腐蚀均受到许多环境因素的影响,随着金属材料种类和环境类型的不

同,环境因素的影响程度也会不同。设计实验室试验的目的是模拟那些能加速金属材料腐蚀的最重要

影响因素的作用。
本标准中描述的加速腐蚀试验方法A和方法B,是设计用来模拟和强化暴露在含盐污染条件和来

自工业的腐蚀性气体或可能促进腐蚀的交通环境中的户外气候的环境影响。试验方法A是模拟较轻

度侵蚀性的交通环境,试验方法B是模拟较苛刻的工业或交通环境。
试验方法A的试验样品按如下试验周期暴露:

a) 在35℃,用质量分数为5%的氯化钠溶液进行中性盐雾试验(GB/T10125)2h,然后在标准

实验室气候中干燥22h;

b) 在含二氧化氮和二氧化硫的混合气体的相对湿度95%、温度25℃试验环境中暴露120h,二
氧化氮和二氧化硫体积分数分别为1.5×10-6和0.5×10-6,然后在标准实验室气候中干燥

24h。
试验方法B的试验样品按如下试验周期暴露:

a) 在35℃,用质量分数为5%的NaCl溶液进行中性盐雾试验(GB/T10125)2h,然后在标准实

验室气候中干燥22h;

b) 在含二氧化氮和二氧化硫的混合气体的相对湿度95%、温度25℃试验环境中暴露48h,二氧

化氮和二氧化硫体积分数分别为10×10-6和5×10-6;

c) 重复步骤a);

d) 在含二氧化氮和二氧化硫的混合气体的相对湿度95%、温度25℃试验环境中暴露72h,二氧

化氮和二氧化硫体积分数分别为10×10-6和5×10-6。
获得的结果不允许扩展作为试验产品在所有环境条件范围内的耐蚀性结论。
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人工大气中的腐蚀试验
交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及

干燥环境中的加速腐蚀试验

1 范围

本标准规定了两种加速腐蚀试验方法,用来评价含有金属材料的产品在有氯离子和腐蚀性气体显

著影响的环境下的耐蚀性,氯离子来自海洋环境中的氯化钠或者冬季道路上的去冰盐,腐蚀性气体来自

工业或交通对空气的污染。
本标准规定了进行腐蚀加速试验的仪器和步骤。
这些方法尤其适合评价对腐蚀敏感的含有金属材料的产品的耐蚀性,如在交通或工业环境中服役

的电子元件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

(ISO10289:1999,IDT)

GB/T16545—1996 金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除(ISO8407:1991,IDT)

GB/T19745—2005 人造低浓度污染气氛中的腐蚀试验(ISO10062:1991,IDT)

ISO1337:1980 精炼铜(最低铜含量99.85%) 精炼产品的化学成分和形状(Wroughtcoppers
(havingminimumcoppercontentsof99.85%) Chemicalcompositionandformsofwroughtproducts)

ISO9227:1990 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验(Corrosiontestsinartificialatmospheres—Salt
spraytests)

3 仪器和试剂

3.1 试验样品暴露于相对湿度95%和温度25℃的二氧化氮和二氧化硫混合气体环境

具有内部箱体和气流系统的试验箱应符合GB/T19745—2005的要求。
试验用设备的制造需满足以下要求:

a) 试验箱内部箱体和气流系统由聚四氟乙烯(PTFE)或玻璃等惰性材料制成,以避免或尽量减

少有害气体在试样表面和内部箱体表面上的吸附。

b) 气流和腐蚀性气体注入系统的设计要保证在内部箱体或试验空间内处于统一的试验条件下。
注:最普遍的试验设备设计是,将一定量的腐蚀性气体与潮湿的空气混合达到试验所需浓度后,持续通入试验空间

来获得需要的试验气体。气体混合过程在试验设备外部完成。控制温湿度的空气取自内部箱体的外膛。注入

腐蚀性气体后的气流与再循环试验气体相混合,混合气体再进入到试验箱的内部箱体或工作区,经过内部箱体

的试验气体大约有一半可进入再循环过程。

为了确保工作区均匀的试验条件,试验气体通常是从底部导入工作区并从顶部导出。多孔板置于

入口的前面,以确保通过工作区的气流是均匀的。
1
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