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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７６８６—１９９９《棉纤维　线密度试验方法　排列法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７６８６—１９９９相比，修改的主要内容如下：

———将原来标准平衡回潮率改为公定回潮率（１９９９版的６．１；本版的６．１）；

———在原来试验用标准大气中，增加了用温带二级标准大气（１９９９版的６．３；本版的６．３）规定；

———增加了试验试样的抽取和制备（见第７章）；

———将原来试验步骤中７．１的内容调整至本版的７．２中；

———修改了试验报告（１９９９版的第１０章，本版的第１１章）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准由上海纤维检验所负责起草。

本标准主要起草人：眭华明、李颖。

本标准于１９９９年首次发布，本次是第一次修订。
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棉纤维　线密度试验方法

排列法

１　范围

本标准规定了用排列法测定棉纤维平均线密度的方法。

本标准适用于原棉、棉卷、棉条等线密度的测定，也适用于试样内各长度组的线密度测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０９７　棉纤维试验取样方法

ＧＢ６５２９　纺织品的调湿和试验用标准大气

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１３７７９　棉纤维长度试验方法　梳片法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　线密度　犾犻狀犲犪狉犱犲狀狊犻狋狔

纤维或纱线单位长度的质量。

３．２

　　特克斯　狋犲狓

表示线密度的一种单位，为每千米纱线或纤维所具有的质量克数。

４　原理

将预先分成一些已知长度组的束纤维称重，然后排列在载玻片上并计点其根数，从而计算出各长度

组的棉纤维线密度和棉纤维线密度的平均值。

５　设备

５．１　Ｙ１２１梳片式长度仪。

５．２　显微镜或投影仪：放大倍数为１５０倍～２００倍。

５．３　天平：

ａ）　分度值≤０．０５ｍｇ；

ｂ）　分度值≤０．０１ｍｇ。

５．４　载玻片、镊子、挑针、甘油或水等。

５．５　计数器。

６　试验用标准大气

６．１　对于回潮率大于公定回潮率的试验试样应放入４５℃～５０℃烘箱中进行预调湿处理，时间为０．５ｈ。
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