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前  言
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无损检测 磁致伸缩超声导波检测方法

1 范围

本标准规定了用于快速发现构件中存在截面损失的磁致伸缩超声导波检测方法。
本标准适用于检测温度为-20℃~550℃、直径为10mm~1000mm、壁厚为0.5mm~80mm

管状,直径为10mm~80mm棒状和直径为10mm~185mm束状等构件的表面和内部缺陷。如果合

同各方同意,也可适用于上述构件的对接焊缝或其他构件的检测。
本标准未建立评价判据,具体的判据由合同各方协商确定。
本标准没有完全给出进行检测时的安全要求,使用本标准的各方有义务在检测前建立适当的安全

和防护准则。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9445 无损检测 人员资格鉴定与认证(ISO9712:2005,IDT)

GB/T12604.1 无损检测 术语 超声检测(ISO5577:2000,IDT)

GB/T12604.6 无损检测 术语 涡流检测

GB/T15822.1 无损检测 磁粉检测 第1部分:总则(ISO9934-1:2001,IDT)

GB/T19943 无损检测 金属材料X和伽玛射线照相检测 基本规则(ISO5579:1998,IDT)

JB/T4730.2 承压设备无损检测 第2部分:射线检测

JB/T4730.3 承压设备无损检测 第3部分:超声检测

JB/T4730.4 承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测

3 术语和定义

GB/T12604.1和GB/T12604.6界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
磁致伸缩效应 magnetostrictiveeffect
磁致伸缩

铁磁性材料受外磁场作用时,其尺寸、形状发生变化的现象。

3.2 
逆磁致伸缩效应 inversemagnetostrictiveeffect
逆磁致伸缩

铁磁性材料在受到(长度方向)轴向外力时,其内部磁场状态发生变化的现象。

3.3 
超声导波 ultrasonicguidedwave
受构件边界条件(如构件几何尺寸、受力状态等)约束的、能够较长距离传播的某些特定频率范围的

超声波。
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