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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T3428—2012《架空绞线用镀锌钢线》,与GB/T3428—2012相比,除结构调整和

编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了型号和表示方法(见第4章,2012年版的附录C);
———更改了材料的要求(见第5章,2012年版的第3章);
———更改了2级和3级强度锌镀层钢线的伸长率要求,更改了4级和5级强度锌镀层钢线的1%伸

长时的应力和抗拉强度要求(见6.2,2012年版的第6章);
———增加了6级、7级和8级强度锌镀层钢线及其性能要求(见第6章);
———增加了锌铝合金镀层钢线及其性能要求(见第6章);
———增加了镀层均匀性要求及试验方法(见6.4.4和7.7.4);
———增加了检验规则(见第8章);
———增加了包装和标志(见第9章);
———增加了锌铝合金镀层中铝含量测定方法(见附录A);
———删除了用于测定镀锌层质量的气体容积法和重量法(见2012年版的附录A和附录B)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国裸电线标准化技术委员会(SAC/TC422)归口。
本文件起草单位:上海电缆研究所有限公司、上海国缆检测股份有限公司、浙江冠明电力新材股份

有限公司、巩义市恒星金属制品有限公司、天津华源时代金属制品有限公司、咸阳宝石钢管钢绳有限公

司、四川东钢新材料股份有限公司、国网智能电网研究院有限公司、航天电工集团有限公司、杭州电缆股

份有限公司、远东电缆有限公司、江苏中天科技股份有限公司、江苏亨通电力智网科技有限公司、云南多

宝电缆集团股份有限公司、广东新亚光电缆股份有限公司、河南通达电缆股份有限公司、青岛汉缆股份

有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司、无锡江南电缆有

限公司、特变电工新疆电缆有限公司、昆明电缆集团昆电工电缆有限公司、中国铁道科学研究院集团有

限公司标准计量研究所、绍兴电力设备有限公司、国网辽宁省电力有限公司。
本文件主要起草人:蔡西川、李国兴、王红梅、屠关明、焦宗保、严磊、和东、张明良、陈保安、杨民新、

胡建明、徐静、缪姚军、吴松梅、郑晓彬、何云平、王军棋、赵新院、臧德峰、顾炎、张传省、赵浩潭、宋灿锋、
潘利科、王金淼、杨长龙、缪小林。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1997年首次发布为GB/T3428—1997,2002年第一次修订,2012年第二次修订;
———本次为第三次修订。
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架空导线用镀锌钢线

1 范围

本文件规定了架空导线用镀锌钢线(包括锌镀层钢线和锌铝合金镀层钢线)的型号及表示方法、材
料、技术要求、检验规则、包装和标志,描述了相应的试验方法。

本文件适用于架空导线结构用和(或)加强用镀锌钢线的制造、检测和应用等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T470—2008 锌锭

GB/T1839 钢产品镀锌层质量试验方法

GB/T2972 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法

GB/T40342 钢丝热镀锌铝合金镀层中铝含量的测定

JB/T8137(所有部分) 电线电缆交货盘

YS/T310 热镀用锌合金锭

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 型号和表示方法

4.1 型号

架空导线用镀锌钢线的型号由类别代号、强度等级代号、镀层级别代号组成,其对应的名称见表1。

表1 代号及名称

代号分类 代号 名称

类别

G 锌镀层钢线

5LG 锌-5%铝合金镀层钢线

10LG 锌-10%铝合金镀层钢线

强度等级

1 1级

2 2级

3 3级
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