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轻型木结构-结构用指接规格材

1 范围

本标准规定了轻型木结构-结构用指接规格材的术语、定义和代号、分类、要求、试验方法、检验规则

以及标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于轻型木结构中的结构用指接规格材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1931—2009 木材含水率测定方法

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T29897—2013 轻型木结构用规格材目测分级规则

GB50005—2003 木结构设计规范

3 术语、定义和代号

3.1 术语和定义

GB50005—2003及GB/T29897—2013中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1 

结构用指接规格材 fingerjointedstructuraldimensionlumber
以截面尺寸相同的锯材,经指榫加工胶合接长而成的结构用规格材。

3.1.2 
Ⅰ类结构用指接规格材 fingerjointedstructuraldimensionlumberⅠ
在轻型木结构中,用于高弯曲性能构件的指接规格材。

3.1.3 
Ⅱ类结构用指接规格材 fingerjointedstructuraldimensionlumberⅡ
在轻型木结构墙体中,按一定间隔布置的竖向承载用指接规格材。

3.1.4 
Ⅲ类结构用指接规格材 structuralfingerjointeddimensionlumberⅢ
Ⅰ类结构用指接材和Ⅱ类结构用指接材以外地方使用的指接规格材。

3.1.5 
平面抗弯强度 flatbendingstrength
指接材宽材面朝上做抗弯试验所得到的抗弯强度。

3.1.6 
侧向抗弯强度 edgebendingstrength
指接材窄材面朝上做抗弯试验所得到的抗弯强度。
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