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前  言
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复合材料用腰果酚改性酚醛树脂

1 范围

本标准规定了复合材料用腰果酚改性酚醛树脂(以下简称腰果酚改性酚醛树脂)的术语和定义、分
类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存要求。

本标准适用于以腰果酚替代部分苯酚,在酸性条件下与甲醛进行缩聚,经真空脱除小分子而得到的

热塑性改性酚醛树脂产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T606 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T8146 松香试验方法

GB/T24411—2009 摩擦材料用酚醛树脂

HG/T2753 酚醛树脂在玻璃板上流动距离的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
腰果酚改性酚醛树脂 cardanolmodifiedphenolicresin;CPF
以腰果酚替代部分苯酚,在酸性条件下与甲醛进行缩聚,经真空脱除小分子而得到的热塑性酚醛树

脂产品。

4 分类

根据投料过程中腰果酚占总酚(腰果酚和苯酚)百分含量的多少,将腰果酚改性酚醛树脂分为3类,

见表1。

表1 腰果酚改性酚醛树脂分类

腰果酚占总酚百分含量/% 分类代号

15 CPF-1

25 CPF-2

35 CPF-3
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