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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国升降工作平台标准化技术委员会(SAC/TC335)归口。
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有限公司、江苏能建机电实业集团有限公司、杭州品茗安控信息技术有限公司、江西中天机械有限公司、
北京建研机械科技有限公司、中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会、山东德建集团有限
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施工升降机安全使用规程

1 范围

本标准规定了施工升降机(包括升降通道防护装置)的安装、更改、拆除、维护、检查、运行的要求,给
出了这些作业管理的建议和指导,包括涉及这些作业的使用单位、供应单位的职责以及相关人员的职责

和任职条件。
本标准适用于临时安装的动力驱动的在建设施工工地使用的施工升降机(以下简称“升降机”)。
注1:施工升降机的定义见GB/T26557、GB/T10054.1、GB/T10054.2、JB/T13031。
注2:按我国特种设备安全监察的现行规定,额定起重量大于或等于0.5t(即额定载荷大于或等于5kN)的升降机

属于起重机械类特种设备。

注3:对于本标准提及和未提及的相关单位、人员和事项,包括相关单位和人员的责任和义务,遵守《中华人民共和

国特种设备安全法》《起重机械安全监察规定》和《建筑起重机械安全监督管理规定》还有其他规定和要求。

注4:本标准未包括的安全和技术要求,执行GB/T26557、GB/T10054.1、GB/T10054.2、JB/T13031的规定。

本标准不适用于导架爬升式升降工作平台和永久性安装的电梯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5972 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废

GB/T10054.1 货用施工升降机 第1部分:运载装置可进人的升降机

GB/T10054.2 货用施工升降机 第2部分:运载装置不可进人的倾斜式升降机

GB/T15706 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小

GB/T16856 机械安全 风险评估 实施指南和方法举例

GB/T16895.6 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统

GB/T16895.7 低压电气装置 第7-704部分:特殊装置或场所的要求 施工和拆除场所的电气

装置

GB/T26557 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机

JB/T13031 曳引式施工升降机

3 术语和定义

GB/T26557、GB/T10054.1、GB/T10054.2、JB/T13031界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
供方责任人 appointedperson;supplier
升降机供应单位(升降机产权登记单位或出租方)和/或提供安装拆卸等服务的单位指定的负责解

决所供升降机和/或所提供服务的所有问题的人员。

3.2
用方责任人 appointedperson;user
升降机使用单位指定的负责升降机安全使用和联系供方责任人的人员。
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