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稀土型选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂

1 范围

本标准规定了稀土型选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、
标志、包装、运输、储存和产品随行文件。

本标准适用于稀土型蜂窝式烟气脱硝催化剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T6003.1 试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T16597 冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则

GB/T31587 蜂窝式烟气脱硝催化剂

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
稀土型蜂窝式烟气脱硝催化剂 rare-earthhoneycombdenitrationcatalyst
以稀土氧化物为活性成分,整体挤压成型,端面为蜂窝状,经焙烧而成的脱硝催化剂。

3.2 
测试模块 testmodule
实现对催化剂单元的定期性能检测,在模块内设置测试单元,并设计测试单元方便提取。

3.3 
老化 agingtest
新鲜催化剂在一定烟气条件下进行的预处理。

4 要求

4.1 外观

4.1.1 单元

产品单元外观应符合表1的规定。
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