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前　　言

　　本标准的５．５．２为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准代替ＬＹ／Ｔ１１５９—１９９４《木牙签》。

本标准对ＬＹ／Ｔ１１５９—１９９４的技术修改和补充有：

———增加了前言部分；

———新增加了针叶材树种４种、阔叶材树种１种，使适用材树种由１９９４版中的３种增至８种；

———新增加了术语的英文对应词；

———修订了牙签规格尺寸、材质和加工缺陷检量指标；

———抽样方法采用ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３《计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检

索的逐批检验抽样计划》（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）中的部分内容。

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国木材标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省林产工业研究所、吉林省抚松县牙签厂。

本标准主要起草人：张奇 、林利民、杨玲、朴全东、李琳。

本标准由中国木材标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＬＹ／Ｔ１１５９—１９９４。
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木　牙　签

１　范围

本标准规定了木牙签的术语、适用树种、技术要求、检验方法、包装、标志、贮存及运输。

本标准适用于以木材为原料加工的供剔牙或穿扎食品用的牙签。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９３１—１９９１　木材含水率测定方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７８９．３—２００３　食品卫生微生物学检验　大肠菌群测定

ＧＢ／Ｔ４７８９．４—２００３　食品卫生微生物学检验　沙门氏菌检验

ＧＢ／Ｔ４７８９．５—２００３　食品卫生微生物学检验　志贺氏菌检验

ＧＢ／Ｔ４７８９．１０—２００３　食品卫生微生物学检验　金黄色葡萄球菌检验

ＧＢ／Ｔ４７８９．１１—２００３　食品卫生微生物学检验　溶血性链球菌检验

ＧＢ／Ｔ４７８９．１５—２００３　食品卫生微生物学检验　霉菌和酵母计数

ＧＢ１４９３４—１９９４　食（饮）具消毒卫生标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　边棱　狊狌狉犳犪犮犲犪狉狉犻狊

牙签表面的纵向棱。

３．２

　　虚尖　犾犻狋狋犾犲狋犻狆

牙签尖端的纤尖。

３．３

　　勾尖　犫犪狉犫犲犱狋犻狆

牙签尖端的倒钩形的尖。

３．４

　　钝尖　狅犫狋狌狊犲狋犻狆

牙签尖端的钝角尖。

３．５

　　劈尖　狊狆犾犻狋狋犻狆

牙签尖端的劈茬。
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