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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ６３５２：１９８５（１）《镍铁　镍量的测定　丁二酮肟重量法》。

与ＩＳＯ６３５２：１９８５（１）相比，本标准主要有如下变化：

———测定范围由１５％～６０％调整为１５％～８０％；

———试样称样量由３．９～４．１ｇ调整为１．０００ｇ；

———取消附录Ａ，将原子吸收光谱法测定混合滤液中的镍含量与正文合并。

———补充了质量保证和控制条款，增加了重复性限。

本标准附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金川集团有限公司负责起草。

本标准由北京矿冶研究总院、北京有色金属研究总院参加起草。

本标准主要起草人：张发志、于乾勇、吕庆成、林秀英、李霞、虎彩虹、于力、汤淑芳、刘红。
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羰基镍铁粉化学分析方法

镍量的测定　丁二酮肟重量法

１　范围

本标准规定了羰基镍铁粉中镍量的测定方法

本标准适用于羰基镍铁粉中镍量的测定。测定范围：１５％～８０％。

２　方法提要

试料经盐酸硝酸的混合酸、高氯酸分解，在氨性介质中，镍与丁二酮肟生成红色丁二酮肟镍沉淀。

一次沉淀物经混合酸溶解后进行二次沉淀，沉淀经过滤、洗涤后在１５０℃电热恒温鼓风干燥箱中干燥至

恒重，计算镍量。对混合滤液中的镍量采用原子吸收光谱法测定后进行补正。

３　试剂

如无特殊说明，所用试剂均为分析纯试剂，所用水为一次蒸馏水或相当纯度的水。

３．１　氟化氢铵。

３．２　醋酸（１＋１）。

３．３　盐酸（ρ１．１９ｇ／ｍＬ）。

３．４　盐酸（１＋９）。

３．５　硝酸（ρ１．４２ｇ／ｍＬ）。

３．６　硝酸（１＋１）。

３．７　高氯酸（ρ１．６７ｇ／ｍＬ）。

３．８　氨水（ρ０．９０ｇ／ｍＬ）。

３．９　丁二酮肟乙醇溶液（１０ｇ／Ｌ），过滤后使用。

３．１０　酒石酸溶液（５００ｇ／Ｌ），过滤后使用。

３．１１　混合酸：盐酸、硝酸、水的体积比为２∶１∶３。

３．１２　镍标准溶液：

称取０．１０００ｇ金属镍（镍的质量分数≥９９．９５％），置于４００ｍＬ烧杯中，加入２０ｍＬ硝酸（３．６），盖

上表面皿，低温溶解至小体积，冷却后用水吹洗表面皿和杯壁，加热溶解盐类，冷却至室温后移入

１０００ｍＬ容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液１ｍＬ含０．１ｍｇ镍。

４　仪器

４．１　原子吸收光谱仪（附镍空心阴极灯）。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

———灵敏度：在与测量试液基本一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于０．０９μｇ／ｍＬ。

———精密度：用最高浓度的标准溶液测量１０次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的１．０％；

用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量１０次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度

的标准溶液平均吸光度的０．５％。

———工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之

比，应不小于０．８０。
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