
《锅炉安全操作规程》

一、点火前的检查和准备工作

1. 锅炉内有无杂场，人孔，手孔是否封好，耐火砖墙及前后拱无严重裂缝和结焦。

2. 锅炉水冷壁管集箱和对流管束应无裂纹和渗漏，变形，下降管绝热无破损。

3. 隔烟墙完整无损，炉排整齐无杂物。

4. 煤层调节板齐平，起落灵活刻度位置指示正确，耐火砖应牢固。

5. 煤槽闸板应开关灵活，严密好用。

6. 烟道内无积灰，无杂质，烟道挡板严密，开关灵活，开关位置指示正确。

7. 炉排变速机构应进行变速试车，使炉排运转正常为止。

8. 在炉排运动中，检查炉排运动情况，发现问题及时处理。

9. 各分段风室内无杂物，搬把牢固，开关灵活，位置正确，放灰板严密，开关灵活好用。

10. 所有人孔门，看火门皆应开启灵活，关闭严密。

11. 所有的吹灰器都应灵活好用，吹灰控位置正确。

12. 安全阀，水位计，压力表，温度计符合规定，齐全完好。

13. 所有阀门和塞都应开关灵活好用。

14. 各操作部位要有良好的照明。

15. 炉排前挡灰罩完好严密

16. 各种仪表齐全灵敏。

17. 各种电器设备安装试车符合要求。

18. 燃料，水源有充足的储备。 

二、阀门的检查

1. 所有阀门应完整开关灵活，阀门是否在规定的位置，同时注意检查阀门应无堵板。

2. 检查的同时按规定位置进行调整。

  蒸汽锅炉：

蒸汽系统—主汽阀门（关）母管戴止阀门（关），炉筒空气阀门（开），炉筒压力旋塞（开），压力放水旋塞（关）炉水取样阀门（关）

给水系统—省煤器进出口阀门，旁路阀门及排污阀门（开）直通上水阀门（关）炉筒进水阀门（开）

水位计—汽水旋塞（开）放水旋塞（关）

排污系统—炉筒排污阀（关），集箱排污阀及炉筒连续排污阀（关）

吹灰系统—各阀门（关）

 热水锅炉：

锅炉共同水管阀门（开）

循环泵进出口阀门（开）

注水前打开各部门空气，注水阀关闭

排污阀（关）

压力表旋塞（开）

3. 上水，通风运煤及除尘设备，生火前要进行全面检查。

4. 电器设备和热工仪表，安全自锁装置的检查，各种电器设备安装试车合乎要求。

三、上    水 

1. 经上述检查确信正常，可进行锅炉上水，如系满水保养炉，应将炉水全部排除，重新往锅炉上水。

2. 上水温度不超过夏90度，冬60度。上水速度不宜过快，上水时间一般为1到2小时。

3. 打开省煤器进口水门，当省煤器空气门有水出现时时，关闭空气门用省煤器进口或出口门调整上水，当炉筒内水位升至水位计最低水位时停止上水，检查一下水位有无下降。

4. 给水设备和管路检查完好，水泵，水处理设备完好。

5. 准备燃烧引火物。

6. 出渣，出灰系统灵活好用。

四、点  火

锅炉点火前，应对燃烧室和燃烧通道施行通风，对自燃通风的锅炉应将烟道门打开10—15分钟，对机械通风的锅炉，应启动引风机不少于5分钟。

打开省煤器旁通烟道挡板，关闭省煤器前后挡板，　炉排前部销好木材进行燃烧，不得用挥发性强的物质点火。

３.炉排点火事时，将火着旺后，调整煤阀板，打开炉渣阀门开动炉排。　　　　
五、煮炉与烘炉

1. 新安装或炉墙大修后的锅炉进行煤炉，新安装的锅炉和受压大修后的锅炉要煮炉。烘主炉方法按锅炉使用说明书进行。

2. 中修的锅炉要有新在汽柱前后拱时，其烘炉时间不省于7到15天，一般冷却煤炉不得小于16小时。

3.  烘炉时，温度应按规定的升温曲线缓慢升高，火焰保持在火种间部位可得灭火或断火，根据升温启动引风机，燃烧强度和升温有省煤器出口烟温来控制，烘炉注意事项：

  （1）配有经验的司炉工。

  （2）保持锅炉正常水位。

  （3）经常检查炉墙，炉筒，集箱等各部情况，如发现有异常现象，应及时补救，并及时报告。

4.  当水位由1/3上升到2/3时，气压升到0.2—0.3 Mpa各定期排污点进行排污一次，当压力达到0.3 Mpa或送汽前再冲洗一次水位表和压力表。

5. 当炉筒压力到0.2Mpa时，拧紧一次各种受压部位的螺栓如锅筒入孔联箱承孔，水位计，上水管和排污管法兰等。

 六、并炉和送汽

当锅筒压力升至低于母管压力一个表压时，打开蒸汽管疏水阀门，稍开主气阀门进行暖管，然后慢慢的打开主气阀门，阀门开到头再回转半圈。

当锅筒压力低于0.05Mpa时，缓缓打开母管阀门，同时关闭主蒸汽管疏阀门。
并炉前后，由班长和司炉主持立即校对安全阀应有保卫动力部门有关人员参加进行校对后铅封。其他安全阀启动按锅炉安全技术监察规程调整，并记入安全技术档案。虽经并炉，如安全阀失灵或未经校对主要仪表不全时不准投入运行。
单台锅炉运行时，送汽前要加强管道和分气缺的暖气和供水。
送汽后打开省煤器前后烟道档板，关闭旁道烟道档板。
七、运行管理

（一）.经常注意观察下列参数：
蒸汽锅炉：

最大负荷不得超过锅炉的额定蒸发量。

水位应在正常水位线（水位计的1/2处）

锅筒压力不得超过规定允许的压力。

铸铁省煤器出口水稳温要比锅炉饱和蒸汽温度低30—50度。

经常注意压力和温度不超过允许规定数值，并根据室外气温的变化随时调整热水温度。

（二）.燃料调整

保持正常的燃烧情况，燃煤进入燃烧室后，应该离开煤闸板200到300毫米左右开始燃烧，保持火床齐平及时调整各段风量，火焰均匀，要求做到火焰橙黄，不跑火，不断火，风量分布为一风室占1/15，二风室占4/15，三风室占8/15，四风室占2/15。

 2.根据火床后部情况，及时放掉灰渣。

3.根据煤种变化，调整煤层厚度。

4.根据锅炉负荷变化，随时调整炉排速度，炉膛负压1—3毫米水柱不准向外喷水，喷烟。

锅炉排烟温度应控制在规定数值以下。

6.炉排上的燃烧应在距炉排后部老鹰铁400毫米前燃尽，如后部分仍有红火应向回拨1米左右，使其继续燃烧。

7.出现炉膛结焦时，要打焦，焦块不得大于100毫米，以保证机渣顺利下落进入出渣机。

8.炉温要均匀上升，免得锅炉各部受热不均，而损坏炉体。

（三）． 冲洗清理及保养：

水位计的冲洗方法

打开放水旋塞冲洗气连管，水连管和玻璃板。

关闭气旋塞，打开水旋塞冲洗水连管。

打开气旋塞，关闭水旋塞，冲洗气连管。

关闭放水旋塞，慢慢打开水旋塞检查水位上升情况正常时水位应有波动，

排污操作方法

根据值班水质化验工通知进行排污，运行锅炉每班排污一次。

先打开第一个（距锅筒或集箱近）的排污阀门，后打开第二个排污阀门。

排污完毕，先关第一个排污阀门，再关第二个排污阀门。

注意事项：

排污时应监视水位。

排污时要通知其它运行炉。

排污应在低负荷时进行。

开排污阀门时操作应缓慢，经暖管后打开排污阀门。

排污时各排污点交替进行，注意可能同时打开两处排污阀门

４. 经常注意炉排等转动设备的转动情况，保持良好的滑升温发现掉炉排片时应及时修理。

５.周至少对受热面进行吹灰一次，对烟管清扫一次，如积灰多应当加吹灰次数。

（１）适当减少鼓风数量，打开省煤汽旁通挡板，维持炉膛４到５毫米水柱待吹省煤汽时应关闭省煤汽旁通烟道。

（２）吹灰前应对吹灰管进行疏水，疏水完毕关闭疏水阀门。按煤汽流动方向，由第一排始逐个向后吹。

（３）吹灰时应在低负荷时进行。

（４）吹灰完毕关闭风门恢复正常运行。

（５）火管锅炉扫管在压火或低负荷运行时进行。

（四）.其他工作：

1.  除尘积灰箱手动放灰，每班至少放一次。

2. 各转动部分要保持良好的润滑，每班至少要检查一次，发现异常及时处理。

3.  炉排在底部积灰，每班打扫一次。

4. 炉前积灰随时倒掉。

5. 每周试验安全阀一次。

6. 每周校对压力表一次。

7. 每季校对或检修安全阀一次，结果记入《锅炉安全技术档案》

8. 按规定认真填写运行日记。

八、停    炉

（一）.临时停炉即压火

　１. 减少通风量，降低负荷.

２. 炉排由高速向低速运行２０分钟，关闭煤槽阀　门，待煤离开闸板４００—５００毫米时，停止炉排。

３. 打开省煤器旁烟道挡板，或打开省煤汽，再循环旁通路。先停鼓风机再停引风机。

４.　停炉时间要监视汽温压力，水位和省煤器水温，热水锅炉循环水泵应继续运行至出口水温度降到５０度以下不再升高时方可停止。不可在压火后立即停泵，以防锅炉发生汽化。

５.　压火时间过长，要注意缓火，以防干烧坏。
（二）.紧急停炉（事故停炉）

１.关闭上煤闸板，机械炉排以最快的速度将炉排的燃料烧尽。

２.停止鼓引风机，打开省煤器旁通烟道挡板，如系炉管爆破事故引风机可不停止。

３.炉排红火应迅速扒出，用湿煤压熄火床。

４.保持锅炉水位，如严重缺水时，不得上水，需马上停止燃烧。哪种情况怎么停炉根据燃烧设备情况处理。

（三）.长期停炉

煤仓内煤燃烧完。

减少风量，降低负荷。

煤离开闸门板０.５米时停止炉排转动。

炉排上煤层燃尽后，停止鼓印风机。

关闭主汽阀门，保持最高水位。

关闭炉墙所有人孔门，看火门。

２４小时后开动炉排，放掉灰渣，清除风箱和烟斗内积灰。

待水温降到７０度以时可放尽炉水。

做好停炉保养工作，冬季应做好防冻工作。

九、一般事故处理

（一）、满水处理

１. 正常运行中当炉内水位升到看不见时，首先要进行水位计的检查，确认水位过高，即适当减少给水，为了防止省煤器沸腾，打开省煤器旁通挡板或开大省煤器在放水。

２. 经过上述处理，但水位计仍不下降时可适当打开下部排污阀门进行放水，待水位降至正常水位时关闭排污阀。

３. 经过检查无问题时，可继续运行。

４. 严重满水，应采取紧急停炉。

（二）.缺水处理

１.在正常运行中，当炉内水位下降到看不见时应首先进行“叫水”。若锅炉内有水，可继续增大给水，并检查个排污阀门是否严密，如发现问题立即报告班长。（对水位表低于最高火界的锅炉，缺水后应立即停炉。）

２.虽经叫水水位计内仍看不见水位时，应立即停止给水，进行紧急停炉关闭主器阀。

（三）.锅炉受压元件损坏处理

１.注意保持水位。

２.紧急停炉。

３.燃烧室内如有蒸汽，引风机不能停止运行。

（四）.省煤器的沸腾处理

１.减弱燃烧。

２.抬起省煤器安全阀进行排汽，打开省煤器旁通烟道，开大给水阀或增大　再循环水量。

３.如沸腾严重不能维持锅炉水位时，应关闭省煤器出口至锅筒阀门，打开直通锅筒上水阀门想锅筒供水待省煤器出口水温降至规定标准后，恢复正常运行。

（五）.超压处理

１.减缓燃烧，增加给水。

２.抬器安全阀进行排气。

３.上述处理后气压仍不下降时应紧急停炉。

４.事后查明超压和安全阀未动作原因报告有关人员予以排除。

（六）.卡住炉排处理

１.立即停止炉排传动机构。

２.倒轴重新启动。

３.倒轴后仍不被启动，需停止检查，排除故障。

（七）.停电处理

１.若夜间停电，应先点燃备用照明，注意监视锅炉水位，汽压，水温，水压。查明停电原因。

２.适当调整送汽阀门，保持锅炉汽压。

３.拉下各部位电源，用汽动给水装置上水维持锅炉水位。


