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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T41104《实心和药芯软钎料丝 规范和试验方法》的第2部分,GB/T41104已经发

布了以下部分:
———第1部分:分类和性能要求;
———第2部分:钎剂含量的测定;
———第3部分:药芯软钎料丝功效的润湿平衡试验方法。
本文件修改采用ISO12224-2:1997《实心和药芯软钎料丝 规范和试验方法 第2部分:钎剂含量

的测定》。
本文件与ISO12224-2:1997相比在结构上有较多调整,附录A列出了本文件与ISO12224-2:1997

的章条编号对照一览表。
本文件与ISO12224-2:1997的技术性差异及其原因如下:
———增加了第2章“规范性引用文件”,以适应我国技术条件,具体调整如下:

  ● 增加引用了GB/T687(见5.8);

  ● 增加引用了GB/T3131和GB/T20422(见5.6)。
———增加了“5.6软钎料浴”中含有符合GB/T20422要求的软钎料,以适应我国技术条件(见5.6)。
本文件做了下列编辑性修改:
———第7章式(1)中,计算药芯软钎料丝试样中钎剂含量,以“w”(质量分数)表示;
———删除了资料性附录A。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国焊接标准化技术委员会(SAC/TC55)提出并归口。
本文件起草单位:哈尔滨焊接研究院有限公司、北京康普锡威科技有限公司、哈尔滨工业大学、郑州

机械研究所有限公司、绍兴市天龙锡材有限公司、深圳市汉尔信电子科技有限公司、中机智能装备创新

研究院(宁波)有限公司、浙江永旺焊材制造有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中山翰华

锡业有限公司、东莞骏科仪器设备有限公司。
本文件主要起草人:宋北、胡强、林铁松、钟素娟、宋振亚、马鑫、龙伟民、盛永旺、刘勇、吕晓春、

苏金花、李爱良、黄从江。
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引  言

  实心和药芯软钎料丝作为软钎焊过程中的基础材料,其对软钎焊接头的质量具有决定性的影响。
我国正在实施的强基工程、国家科技重大专项“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品专项”和
“超大规模集成电路制造装备与成套工艺专项”中的核心电子器件、高端芯片及集成电路成套工艺等技

术研发中,实心和药芯软钎料丝是关键的基础材料,其产品和试验方法标准制定具有重要意义。
我国从2001年起已陆续颁布实施了《锡铅钎料》《无铅钎料》《软钎剂 分类与性能要求》以及《软钎

料试验方法》等配套实施的标准,实心和药芯软钎料丝作为软钎料中的重要产品,对环境、对焊点的可靠

性以及应用非常关键。GB/T41104《实心和药芯软钎料丝 规范和试验方法》是软钎料丝的通用性产

品和试验方法标准,拟由以下部分构成。
———第1部分:分类和性能要求;
———第2部分:钎剂含量的测定;
———第3部分:药芯软钎料丝功效的润湿平衡试验方法。
本文件作为实心和药芯软钎料丝的试验方法标准,规定了两种钎剂含量的测定方法,这些方法具有

操作简单、适用性强、结果准确可靠等优点,目前已成为药芯软钎料丝产品中一种重要的检测手段。
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实心和药芯软钎料丝 规范和试验方法

第2部分:钎剂含量的测定

1 范围

本文件规定了两种测定药芯软钎料丝中钎剂含量的方法,包括原理、仪器和材料、试验步骤、试验数

据处理、试验报告等。
本文件适用于锡铅钎料合金、无铅钎料合金的药芯软钎料丝。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T687 化学试剂 丙三醇(GB/T687—2011,ISO6353-3:1987,NEQ)

GB/T3131 锡铅钎料

GB/T20422 无铅钎料(GB/T20422—2018,ISO9453:2014,MOD)

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

将一定质量的药芯软钎料丝试样置入烧杯或坩埚中,通过在软钎料浴中加热熔化或试剂溶解,分离

出软钎剂再称重。通过软钎剂质量与软钎料丝原始质量百分比表示软钎剂含量。

5 仪器和材料

5.1 脱脂剂,异丙醇或制造商推荐的溶剂。

5.2 天平,精度0.001g。

5.3 陶瓷坩埚,容量为30mL。

5.4 刮刀,不锈钢材质。

5.5 坩埚钳,用于夹持坩埚或烧杯。

5.6 软钎料浴,含有符合GB/T3131或GB/T20422要求的软钎料,软钎料浴温度应保持在待测软钎

料合金液相线温度以上50℃±5℃。

5.7 薄绢,试样清洗过程中使用。

5.8 丙三醇,符合GB/T687要求的分析纯试剂。

5.9 玻璃烧杯,耐热玻璃,容量为100mL~150mL。
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