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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T23642—2009《电气绝缘材料和系统 瞬时上升和重复脉冲电压条件下的局部

放电(PD)电气测量》,与GB/T23642—2009相比主要技术变化如下:
———修改了范围(见第1章,2009年版的第1章);
———修改了术语“局部放电脉冲”的定义(见3.3,2009年版的3.3);
———修改了术语“重复局部放电起始电压”的定义(见3.4,2009年版的3.4);
———修改了术语“重复局部放电熄灭电压”的定义(见3.5,2009年版的3.5);
———删除了术语“PD脉冲重复率”和“冲击电压上升率”(见2009年版的3.10和3.12);
———修改了术语“脉冲宽度和脉冲占空比”(3.9和3.10,见2009年版的3.14和3.15);
———增加了“冲击发生器”条款(见4.4);
———删除了“冲击电压源影响”条款(见2009年版的4.4.2);
———增加了“图6,图10,图11和图12”(见图6,图10,图11和图12);
———修改了“PD测量灵敏度”章节(见第7章,2009年版的第7章);
———删除了“试验回路”和“试验规程”条款(见2009年版的第8章和第9章);
———增加了“重复冲击电压量级增加和减少的测试程序”(见第8章);
———修改了“试验报告”章节(见第9章,2009年版的第10章);
———增加了“附录C和附录D”(见附录C和附录D)。
本标准使用翻译法等同采用IEC/TS61934:2011《电气绝缘材料和系统 瞬时上升和重复电压冲

击条件下的局部放电(PD)电气测量》。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(SAC/TC301)归口。
本标准起草单位:苏州太湖电工新材料股份有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、东方电

气集团东方电机有限公司、上海电器科学研究院、常州威远电工器材有限公司、哈尔滨理工大学、南京汽

轮电机长风新能源股份有限公司、ABB高压电机有限公司、上海申发检测仪器有限公司、四川大学、西
安交通大学。

本标准主要起草人:刘亚丽、陈昊、郭振岩、吴斌、张生德、赵超、梁智明、崔鹤松、郭宁、井丰喜、夏克、
田建忠、夏星辰、王鹏、叶贤刚、徐保弟、韩庆占、刘学忠、林然然。
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电气绝缘材料和系统
瞬时上升和重复电压冲击条件下的

局部放电(PD)电气测量

1 范围

本标准规定了电气绝缘系统(EIS)承受由电力电子设备产生的重复电压冲击时发生局部放电(PD)
的离线测量方法。

本标准适用于电力电子设备供电的EIS,如电动机、感性电抗器和风力发电机。
注1:特定产品使用本标准时,可能要求增加其他规程。
注2:由于本标准概述一种新兴技术,因此经验和预防措施以及特定预处理条件也适用于本标准。

下列测量方法除外:
———基于光学或超声波的PD探测法;
———无重复电压冲击(如闪电冲击或开关设备的转换冲击)下的PD测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T7354—2003 局部放电测量(IEC60270:2000,IDT)
IEC60034(所有部分) 旋转电机(Rotatingelectricalmachines)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

重复电压冲击 repetitivevoltageimpulses
由电力电子设备载波或驱动频率的开关所产生的电压冲击。

3.2 
局部放电 partialdischarge;PD
导体间绝缘仅被部分桥接的电气放电。
注:改写GB/T7354—2003,定义3.1。

3.3 
局部放电脉冲 partialdischargepulse
试品中发生局部放电时在试品端测得的电流脉冲。
注1:为达到测试目的,用接在试验回路中适当的检测回路测得脉冲。
注2:按照本标准,在输出端检测的电流或电压信号与输入端的PD脉冲有关。
注3:改写GB/T7354—2003,定义3.2。

3.4 
重复局部放电起始电压 repetitivepartialdischargeinceptionvoltage;RPDIV
十次极性相同的电压冲击中至少出现五次PD脉冲的最小峰-峰冲击电压。
注:对于规定的试验时间和试验回路,该值为平均值,其施加于试品上的电压从探测不到PD的电压值逐渐增加。
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